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Telif Haklari ve Ticari 
markalar 

© Telif Hakki 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP 
Bu belgede sunulan bilgiler onceden 
bildirilmeksizin degistirilebilir. Telif 
hakki yasalannm izin verdigi durumlar 
disinda, onceden yazili izin 
almaksizin bu belgenin gogaltilmasi, 
uyarlanmasi veya baska bir dile 
gevrilmesi yasaktir. 

Bildirim 

HP Uriinleri ve hizmetleri igin gegerli 
olan garantiler sadece bu iiriin ve 
hizmetlerle birlikte verilen express 
garanti beyanlannda belirtilen 
garantilerdir. isbu belgedeki higbir 
hukum ek bir garanti olarak 
yorumlanamaz. HP, bu belgede 
olabilecek herhangi birteknik 
hatadan, eksiklikten veya yazim 
hatasindan sorumlu degildir. 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. bu beige veya bu 
belgede anlatilan program 
malzemesiyle iliskili olarak veya bu 
beige ve program malzemesinin 
verilmesinden, performansindan veya 
kullammindan kaynaklanan anzi veya 
sonuc olarak ortaya gikan zararlardan 
sorumlu tutulamaz. 

Ticari Markalar 

HP, HP logosu ve PhotoSmart, 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P miilkiyetindedir. 
Secure Digital logosu SD 
Association' in ticari markasidir. 
Microsoft ve Windows, Microsoft 
Corporation'm tescilli ticari 
markalaridir. 

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple 
Computer, Inc'in tescilli ticari 
markalaridir. 

Bluetooth marka sozciigii ve logosu 
Bluetooth SIG, Inc. miilkiyetindedir ve 
bu markalarm Hewlett-Packard 
Company tarafmdan kullanimi lisans 
altindadir. 

PictBridge ve PictBridge logosu, 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) sirketinin ticari 
markalaridir. 

Diger marka ve urunleri ilgili sirketlerin 
ticari ve tescilli ticari markalaridir. 
Yazicida bulunan katistirilmis yazilim 
kismen Independent JPEG Group'un 
galismasina dayalidir. 



Bu belgede yer alan bazi fotograflarm 
telif haklari orijinal sahiplerine aittir. 

Yasal duzenleme Model 
Tanimlama Numarasi 
VCVRA-0501 

Yasal kimlik islemleri igin iiriiniiniize 
bir Yasal Model Numarasi atanmistir. 
Uriiniiniizun Yasal Duzenleme Model 
Numarasi VCVRA-0501'dir. Bu yasal 
duzenleme numarasi (HP PhotoSmart 
420 series Tasmabilir Fotograf 
Stiidyosu) pazarlama adi veya 
(Q6366A) iiriin numarasiyla 
kanstirilmamalidir. 

Giivenlik Bilgileri 

Yangm veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu urunu kullanirken her 
zaman temel giivenlik tedbirlerine 
uyun. 

AUyan Yangm veya sok 
tehlikesini onlemek igin bu 
uriinu yagmur veya neme 
maruz birakmaym. 

• Yaziciyla verilen kutunun 
igindeki kurulum yonergelerini 
okuyup anlayin. 

• Birimi giig kaynagma baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmis olup olmadigim 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Uriin uzerinde yazili tiim 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

• Temizlemeden once iiriinun 
prizlerle olan baglantilanni kesin. 

• Bu iiriinii, su yakininda ya da 
siz islak durumdayken kurmaym 
ya da kullanmaym. 

• Uriinu sabit bir yiizeye giivenli 
bir sekilde kurun. 

• Yalnizca listede belirtilen giig 
adaptbriinii kullanin. 

• Uriinu, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Uriin normal galismazsa 
ekrandaki Yazici Yardimi'ndaki 
sorun giderme bilgilerine bakin. 

• Uriinun igindeki pargalara 
kullanici tarafmdan servis 
yapilamaz. Servisle ilgili 
konularda yetkili servis 
personeline basvurun. 



• iyi havalandinlmis bir alanda 
kullanin. 

Qevre Bildirimleri 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli urunleri gevre 
agisindan saglikli bir sekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Cevreyi Koruma 

Yazici, gevre iizerindeki olumsuz 
etkiyi en aza indirgeyecek bazi 
ozelliklerle tasarlanmistir. Daha fazla 
bilgi igin www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/ 
adresindeki 'HP's Commitment to the 
Environment' web sitesine gidin. 

Ozon Uretimi 

Bu iiriin olgiilebilir degerde ozon gazi 
(0 3 ) iiretmez. 

Kagit Kullanimi 

Bu iiriin, DIN 19309'a gore geri 
doniisiimlu kagit kullanimi igin 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramm (0,88 ons) iizerindeki 
plastik pargalar, yazici omriinun 
sonunda geri doniistiirme amagli 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
yetenegini artiran uluslararasi 
standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari 

Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari 
(MSDS) www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde 
edilebilir. Internet erisimi olmayan 
miisterilerin Musteri Destegi'ne 
basvurmalan gerekir. 

Geri D6nii§turme Programi 

HP, birgok iilkede artan sayida iiriin 
iade ve geri doniistiirme programlari 
sunar ve diinya gapinda en biiyiik 
elektronik geri doniistiirme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en popiiler iiriinlerinin bazilarmi 
yeniden satarak kaynaklan korur. 
Bu iiriin, kullanim omrii sonunda ozel 
islem gerektirebilecek lehimli kursun 
igerir. 

Avrupa Birligi'nde Eski Ekipmanin 
Ev Kullanicilan Tarafindan Elden 
Cikanlmasi 




Uriin veya paket uzerindeki bu simge, 
bu urunun diger ev atiklannizla birlikte 
atilmamasi gerektigini gosterir. Bunun 
yerine, eski ekipmani eski elektrik ve 
elektronik cihaz geri donusttirme igin 
belirlenmis toplama noktasina 
ulastirarak elden cikarmamz sizin 
sorumlulugunuzdur. Eski 
ekipmanimzin elden cikarma 
sirasmda aynca toplanmasi ve geri 
donusturiilmesi dogal kaynaklarm 
korunmasma yardimci olur ve insan 
sagligini ve gevreyi koruyan bir 
sekilde geri dbnusturuldugunden emin 
olunmasim saglar. Eski ekipmanmizi 
geri donusiim igin birakabileceginiz 
yer hakkinda daha fazla bilgi igin 
lutfen yerel belediyenizle, ev gop 
toplama servisinizle veya urunii satin 
aldigmiz diikkanla iletisim kurun. 
HP iiriinlerinin genel iade ve geri 
donusumuyle ilgili daha fazla bilgi icin, 
lutfen asagidaki adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 



1 Ho§ geldiniz 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu satin aldiginiz igin tesekkur 
ederiz! HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kamera ve yazicmm kullanimi 
kolay bir aygitta bir araya getirilmesinden olusmaktadir. HP Photosmart 420 series 
kirmizi goz sorununu giderme gibi HP Real Life teknolojilerini kullanarak bilgisayarla 
ya da bilgisayarsiz daha iyi yazdirmamzi saglar. 

&hp Not Bu el kitabinda yaziciya yapilan gondermeler Tasinabilir Fotograf 
\~<r\ Studyosu'ndaki kamera dismdaki pargalar anlamina gelmektedir. 

Bu kilavuz HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu bilgisayara baglamadan 
nasil fotograf yazdirabileceginizi anlatir. Bilgisayarinizdan nasil yazdirilacagmi 
ogrenmek igin HP Photosmart yazilimini yukleyin ve ekrandaki HP Photosmart Yazici 
Yardim'i inceleyin. Yazilimin yuklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi igin HP Photosmart 
Tasinabilir Fotograf Studyosu kutusunda bulacagmiz kurulum yonergelerine bakmiz. 

Digerlerinin yam sira a§agidakilerin nasil yapilacagini da ogreneceksiniz: 




Tek bir dugmeye dokunarak kenarliksiz harika gikislar 
aim. Bkz. Goruntuleri Yazdirma. 



Otomatik kirmizi goz sorunu giderme gibi HP Real Life 
teknolojileri ile resimlerinizin kalitesini artirin. Bkz. 
Goruntulerinizin Kalitesini Artirma. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 



Daha Fazla Bilgi Edinme 

Yeni HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyo'nuz asagidaki belgelerle 
birlikte verilir: 

• Hizh Baslangig veya Kurulum Kilavuzu: HP Photosmart 420 series Tasinabilir 
Fotograf Studyosu, HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu nasil 
kuracaginizi ve HP Photosmart yazilimini nasil yukleyeceginizi anlatan kurulum 
yonergeleri ile birlikte gelir. Hizli Ba§langig kameranin galismasiyla ilgili temel 
bilgileri de igerir. Beige ismi ulke/bolgeye gore degisiklik gosterir. 

• HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanici 
Kilavuzu: Yazici Kullanici Kilavuzu okumakta oldugunuz kitaptir. Bu el kitabi 
HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun temel ozelliklerini anlatir, 
yazicinm bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve donanima 
iliskin sorun giderme bilgileri igerir. Bazi ulke/bolgelerde Kullanici Kilavuzu 
HP Photosmart Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi bigimde sunulmaktadir. 

• HP Photosmart Yazici Yardimi: HP Photosmart Ekran Yazici Yardimi, 
HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun bilgisayar ile nasil 
kullanilacagini agiklar ve yazilima iliskin sorun giderme bilgilerini igerir. 

• HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun Kamera 
Kullanici Kilavuzu: Bu beige HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu 
kamerasi ile nasil fotograf gekilecegini anlatmakta ve sorun giderme ve bakim ile 
ilgili bilgiler igermektedir. Bazi ulke/bolgelerde kamera belgeleri HP Photosmart 
Kullanici Kilavuzu CD'si uzerinde yalnizca gevrimigi bigimde sunulmaktadir. Bu 
ulke/bolgelerde Hizli Ba§langig hem kamera hem de yazici bilesenleri igin basili 
temel yonergeler igermektedir. 

HP Photosmart yazilimini bilgisayarmiza yukledikten sonra bilgisayarinizda ekranda 
Yazici Yardimi'm goruntuleyebilirsiniz. 

• Windows PC: Start (Baslat) menusunden sirasiyla Programs (Programlar) 
(Windows XP'de All Programs (Turn Programlar)) > HP > HP Photosmart 420 
series > Photosmart Help (Photosmart Yardimi) ogelerini segin. 

• Macintosh: Finder programinda Help > Mac Help (Yardim > Mac Yardimi) 
ogelerini segtikten sonra Library >HP Photosmart Printer Help for Macintosh 
(Kitaplik > Macintosh igin HP Photosmart Yazici Yardimi) segeneklerini belirleyin. 

Yazici Pargalan 

Bu bolum yalnizca HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun 
yazici bilesenleriyle ilgili bilgi igerir. Kamera ile ilgili bilgiler igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 
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HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu 




Onden Gorunum (Kapah) 



1 


Kontrol paneli: Yazicmin temel i§levlerini buradan kontrol edin. 


2 


Kamera yiikleme istasyonu kapagi: Kamerayi yazicidaki yiikleme istasyonuna takmak 
igin bu kapagi agin. 


3 


Qikis tepsisi: Yazicmin on kismindaki kamera baglanti noktasma bir PictBridge dijital 
kamera veya istege bagh HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru baglamak ya da cikti 
almak igin bu bolumu agin. Yaziciyi uzaktan kumanda etmek istediginizde de bu bolum 
agik olmahdir. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Onden Gorunum (Agik) 



1 


Giris tepsisi: Kagidi buraya yukleyin. 


2 


Giris tepsisi uzantisi: Kagidi desteklemek igin disan gekin. 


3 


Kagit eni kilavuzu: Kagidi gerektigi gibi yerle§tirmek igin gegerli kagit geni§ligine kaydirm. 


4 


Yazici kartusu kapagi: Yazici kartu§u takmak veya gikarmak igin agin. 


5 


Qikis tepsisi (agik): Yazici giki§lan buraya birakir. 


6 


Kamera baglanti noktasi: Bu baglanti noktasina bir PictBridge dijital kamera veya istege 
bagh HP Bluetooth kablosuz yazici adaptorunu baglayin. 


7 


Tutamag: Yaziciyi ta§imak igin gekerek uzatin. 




Yazicinin Arkasi 



USB baglanti noktasi: Verilen USB kablosunu burada kullanarak yaziciyi bilgisayara 
baglayin. 



Video baglanti noktasi: Yaziciyi resimleri televizyonda goruntiilemek igin kullanmak 
istediginizde video kablosunu buraya baglayin. 



Gug kablosu baglantisi: Gug kablosunu buraya baglayin. 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 




Gosterge Lambalari 



1 


Yazici pil isigi: istege bagh pil takih ve tarn olarak sarj edilmis ise yesil isik surekli yanar, 
pil sarj oluyorsa yesil isik yanip soner. 


2 


Afik i§igi: Yazici agiksa surekli yesil yanar ve yazici agihrken veya kapanirken yanip soner. 


3 


Durum isigi: Bir hata varsa veya kullanici eylemi gerekiyorsa kirmizi renkli yanip soner. 
Kamera Goruntii Ekranmdaki hata mesaji sorunu agiklar. 


4 


Yazdirma isigi: Yazici yazmaya hazirsa surekli yesil isik, yazici yazdiriyorsa yanip sonen 
yesil isik gorulur. 


5 


Video durum isigi: Bagh bir televizyon monitorunde goriintuleme yapiyorsaniz yesil isik 
kesintisiz yanar. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 




Kontrol Paneli 



1 


On (Agik): Yaziciyi agmak veya kapatmak igin basin. 


2 


Save (Kaydet): Resimleri yukleme istasyonuna yerlestirilmis fotograf makinesinden bagh 
bilgisayara aktarmak igin basin. 


3 


Zoom (Yakmlastir): Yakmlastirma moduna girmek igin Zoom + dugmesine basin. Her 
basildigmda yakmlastirma diizeyi artar. Kiigiik resimler halinde goruntiileme yapilirken 
Zoom + dugmesine basmak gegerli resmi tarn boyutunda goruntiiler. Yakmlastirilmis bir 
resmi goruntulerken Zoom - dugmesine basmak yakmlastirma duzeyini azaltir. Bir 
goruntuyii tarn boyutunda gorunterken Zoom - dugmesine basmak ayni anda birgok 
goriintuyu kijguk resimler halinde goruntulemenizi saglar. 


4 


Gezinti dugmeleri: Goriintuler veya menuler arasmda gezmek igin oklari kullanin. Bir 
menuyii agmak/kapamak veya bir menu segenegini segmek igin OK (Tamam) dugmesini 
tiklatm. 


5 


Print (Yazdir): Gegerli goriintuyu yazdirmak igin tiklatm. Her basista ayni goruntii tekrar 
yazdinhr. 


6 


Cancel (iptal): Biryazdirma eylemini durdurmak igin basin. 


7 


Video: Gdruntiileri bagh televizyon ekranmda veya kamera Goruntii Ekranmda 
goriintiileme arasmda gegis yapmak igin basin. Yazici televizyona verilen video kablosu ile 
baglanmahdir. 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 



Total Images Summary Screen (Toplam Goruntu Ozetleri Ekrani) 



1 


HP Instant Share durum: HP Instant Share kullanarak paylasmak icin secilen goruntu 
sayismi (varsa) goruntuler. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullamci Kilavuzu'na bakmiz. 


2 


DPOF yazdirma durumu: Kamerada DPOF yazdirma igin zaten secilmis olan resim 
sayismi goruntuler. 


3 


Pil gostergesi: Kamera pillerinin (iistteki) ve takihysa, istege bagh HP PhotoSmart Dahili 
Pil'in (alttaki) sarj duzeylerini goruntuler. 


4 


Mesaj alani: Yazici mesajlarim goruntuler. 


5 


Gezinti dugmeleri: Bu oklar yazici kontrol panelindeki -4 veya p- dugmelerine basarak goz 
atabileceginiz baska goruntuler oldugunu belirtir. 


6 


Miirekkep diizeyi gostergesi: Yazici kartusunun murekkep duzeyini gosterir. 




Goruntu Yazdirma Ekrani 



Yazdirma kutusu: Bir onay isareti ve yazdinlmakta olan gegerli goruntunun kopya sayismi 
goruntuler. 



Dizin numarasi: Gegerli resmin dizin numarasmi ve kameradaki goruntiilerin toplam 
sayismi goruntuler. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 




Dahili Pil Bolmesi 



1 


Pil bolmesinin kapagi: istege bagh HP PhotoSmart Dahili Pilini takmak icin yazicmin alt 
kismmda yer alan bu kapagi agin. 


2 


HP PhotoSmart Dahili Pili: Tam olarak sarj edilmis bir pil ile yaklasik 75 goruntii 
yazdirilabilir. Pili ayrica satin almahsiniz. 


3 


Dahili pil bolmesi: istege bagh HP PhotoSmart Dahili Pili buraya takm. 


4 


Pil bolmesi dugmesi: Bolmenin kapagmi apmak igin kaydirm. 
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HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 
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Uzaktan Kumanda 



Video (J: Goruntuleri bagh televizyon ekranmda veya kamera Goruntu Ekranmda 
goruntuleme arasmda gegis yapmak igin basin. 



Oynat/Duraklat yi: Goruntuleri slayt gosterisi seklinde goruntulemek ile her seferde tek bir 
goruntu goruntulemek arasmda gegis yapmak igin basin. 

Gezinti dugmeleri: Goriintuler veya meniiler arasmda gezmek igin oklari kullanin. Bir 
meniiyii acmak/kapatmak veya bir menu segenegini segmek igin OK (Tamam) dugmesini 
tiklatm. 

Zoom + q: Yakmlastirma moduna girmek igin basin. Her basildigmda yakmlastirma duzeyi 
artar. Kuguk resimler halinde goruntuleme yapihrken Zoom + diigmesine basmak gegerli 
resmi tarn boyutunda goriintuler. 



Zoom - a : Yakmlastirilmis bir goruntuyu goruntiilerken Zoom - dugmesine basmak 
yakmlastirma duzeyini azaltir. Bir goruntu tarn boyutta goriintulenirken ayni anda bir gok 
goruntuyu kuguk resimler halinde goruntulemek igin Zoom - dugmesine basin. 



Dondur •£)-. Gegerli goruntuyu dondiirmek igin basin. Gegerli goruntu bir video klibiyse 
devre disidir. 

Yazdir^ ; : Gegerli goruntuyu yazdirmak igin tiklatm. Her basista ayni goruntu tekrar 
yazdinhr. 



HP Instant Share c^;. Kamera uzerindeki Share Menu'yu (Paylasma Menusu) agmak igin 
basin. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na bakiniz. 



Kullanilabilir Aksesuarlar 

HP Photosmart 420 series yazicinin her yerde ve her zaman yazdirmasini saglamak 
uzere ta§inabilirligini artiran bazi aksesuarlar vardir. Aksesuarlann gorunumu a§agida 
goruntulenenlerden farkli olabilir. 

Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na bakin. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 



Aksesuar Adi 


Agiklama 




HP Photosmart Dahili Pili yazicinizi 
istediginiz yere goturmenize olanak 
saglar. 


HP Photosmart Dahili Pili 






Hafif ve dayanikli olan Kuguk Yazicilar 
igin HP Photosmart Tasima Qantasi 
hareket halindeyken sorunsuz yazdirma 
igin gerekli her seyi saklar ve korur. 


HP Photosmart Kuguk Yazicilar igin 
Tasima Qantasi 




HP Bluetooth kablosuz yazici 
adaptoru 


HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru 
HP Photosmart Tasinabilir Fotograf 
Studyosu'nun on tarafmdaki kamera 
baglanti noktasma takilir ve yazdirma 
igin Bluetooth kablosuz teknolojisini 
kullanmaniza olanak tanir. 
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Pil Bilgisi 

HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu kamera ve uzaktan kumanda 
igin pillerle beraber gelir. Yazici igin istege bagli HP Photosmart Dahili Pili de ayrica 
satin alinabilir. Kontrol paneli uzerindeki ve kamera Goruntu Ekrani uzerindeki yazici 
pil isigi takili bir HP Photosmart Dahili Pili varsa pil durumunu asagidaki gibi gosterir: 

AC gucune bagli Tasinabilir Fotograf Studyosu 

• Yazici pil isigi pil tarn olarak sarj edilmis ise surekli yanar, pil sarj oluyorsa yanip 
soner. 

• Pil tarn olarak sarj edilmis ise Kamera Goruntu Ekraninda bir pil simgesi, pil sarj 
oluyorsa bir pil animasyonu gorulur. 

Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu pille cahstirma 

• Yazici pil isigi kapali. 

• Pil tarn olarak sarj edilmis ise kamera Goruntu Ekraninda bir simge gorulmez. 

• Kamera Goruntu Ekrani; Dusuk, Cok Diisiik ve Bos simgelerini gosterir. Kamera 
Goruntu Ekraninda mesajlarda goruntulenir. 

Kamera pilleri ile ilgili daha fazla bilgi igin, (Ulke/bolgeye gore, uriin kutusu iginde ya 
da HP Photosmart Kullanici Kilavuzu CD'si uzerinde gevrimigi bigimde bulunan) 
Kamera Kullanici Kilavuzu'na bakiniz. 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu uzaktan kumandasi ozellikle goruntuleri 
bagli bir televizyonda goruntulemeniz sirasinda yaziciyi kumanda etmeniz igin 
tasarlanmistir. Bu uzaktan kumandanin beraberinde sizin yerine takmaniz gereken bir 
CR2025 pil verilmektedir. 




Uzaktan kumanda pilini takmak igin: 

1. Kumandanin arkasindaki pil bolmesi kapagini gikarin. 

2. Verilen pili gosterildigi gibi + kutbu yukari gelecek sekilde takin. 

3. Kapagi yerine geri takin. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 1 



Ta§mabilir Fotograf Studyosu Menuleri 



Tasinabilir Fotograf Studyosu menuleri goruntuleri yazdirma, goruntuleme, yardim 
alma ve daha fazlasi igin birgok ozellik igermektedir. Menulere girildiginde menuler 
ekranda gegerli goruntunun uzerinde gorunur. Tasinabilir Fotograf Studyosu 
menulerine kameranm Goruntu Ekrani'nm ust kismindaki sekmeli arabirimden 
erisebilirsiniz. Kamera yukleme istasyonuna takili degilken menuler farkli segenekler 
sunar. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullamci Kilavuzu'na bakiniz. 



Tasjnabilir Fotograf Studyosu Sekmeleri 



1 


Print Menu (Yazdirma Meniisii) 


2 


Playback Menu (Oynatma Meniisii) 


3 


Share Menu (Paylasma Meniisii) 


4 


Setup Menu (Ayarlar Meniisii) 


5 


Help Menu (Yardim Meniisii) 



\ ' * ipucu Tasinabilir Fotograf Studyosu menuleri birgok kullanisli komut ve 
"\T " segenek igermektedir, fakat yazdirma gibi sik kullanilan i§levler yazici kontrol 
paneli uzerinden tek bir tusla kullanilabilir. 

Tasinabilir Fotograf Studyosu menulerini kullanmak igin: 

1. Kamerayi yazici uzerindeki yukleme istasyonuna takm. Daha fazla bilgi igin, bkz. 
Kamerayi Baglama. 

2. Menulere erismek igin yazicinm kontrol panelinde OK (Tamam) tusuna basin, ilk 
olarak Print Menu (Yazdirma Menusu) goruntulenir. 

Menuler Arasinda Gezmek igin: 

• (Kamera Goruntu Ekranm ust kisminda sekmeler halinde gorunen) menuler 
arasinda gezmek igin ^ veya ►■dugmelerine basin. Her menu altindaki 
segeneklere erismek igin A veya T dugmesini kullanin. Eri§ilmeyen menu 
segenekleri silik gozukur. 

• Bir segenegi segmek igin OK (Tamam) tusuna basin. 
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• Farkli bir menuye gegmek igin gegerli menu sekmesi segilene kadar ^ 
dugmesine basin, daha sonra menu sekmeleri arasinda gezmek igin ^ veya 
dugmelerine basin. 

• Menulerden gikmak igin gegerli menude EXIT (CIKIS) sekmesine, sonra da OK 
(TAMAM) dugmesine basin. Gegerli menu sekmesi segilene kadar A dugmesine 
basip sonra OK (TAMAM) dugmesine de basabilirsiniz. 

Meniiler 

• Print Menu (Yazdirma Menusu) 

- Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider): Gegerli goruntudeki kirmizi 
gozleri gidermek igin segin. Bu menu segenegi devre disiysa, bu segenek 
gegerli goruntu igin kullanilamaz. 

- Print All (Hepsini Yazdir): Hepsini Yazdir segeneklerini goruntulemek igin 
segin. Kameradaki turn goruntuleri sayfa basma bir kenarliksiz goruntu 
seklinde yazdirmak igin Full Size'i (Tarn Boyut) segin ve OK (TAMAM) 
dugmesine basin. Ayrica 2 Photos per Page (Her Sayfada 2 Fotograf), 

4 Photos per Page (Her Sayfada 4 Fotograf) ya da Print Index (Dizin 
Yazdir) segeneklerinden birini segebilir, bu farkli duzenlerden birini 
kullanarak goruntuleri yazdirabilirsiniz. Bu ozellikle ilgili yardim almak igin 
Help'i (Yardim) segin ve OK (Tamam) dugmesine basin. 

- Print New (Yeni Goruntuleri Yazdir): Yeni Goruntuleri Yazdir segeneklerini 
goruntulemek igin segin. Kamera yukleme istasyonuna son takildigindan 
itibaren gekilen yeni goruntuleri hersayfaya bir fotograf seklinde yazdirmak 
igin Full Size'i (Tarn Boyut) segin ve OK'ye (Tamam) basin. 2 Photos per 
Page (Her Sayfada 2 Fotograf), 4 Photos per Page (Her Sayfada 4 
Fotograf) ya da Print Index (Dizin Yazdir) segeneklerinden birini segebilir, 
bu farkli duzenlerden birini kullanarak goruntuleri yazdirabilirsiniz. Bu 
ozellikle ilgili yardim almak igin Help'i (Yardim) segin ve OK (Tamam) 
dugmesine basin. 

- Passport Photo (Vesikalik Fotograf): Vesikalik Fotograf segeneklerini 
goruntulemek igin segin. 2x2 inc, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 

36.4 x 50.8 mm, veya 45 x 55 mm boyutlarindan birini vesikalik fotograf 
boyutu olarak segin, sonra OK (Tamam) dugmesine basin. Daha fazla bilgi 
igin bkz. Vesikalik fotograf yazdirmak igin:. Bu ozellikle ilgili yardim almak igin 
Help (Yardim) segin ve OK (Tamam) dugmesine basin. Goruntuleri 
goruntulemediginiz zaman bu menu segenegi devre disidir. 

- Print test page (Test sayfasi yazdir): Sorun gidermeye yardimci olabilecek 
yazici hakkinda bilgilerin bulundugu test sayfasini yazdirmak igin segin. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Sinama Sayfasi Yazdirma. 

- Clean cartridge (Kartusu temizle): Yazici kartusunu temizlemek igin segin. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici Kartusunu Temizleme. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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- Align cartridge (Kartusu hizala): Yazici kartusunu hizalamak igin segin. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici Kartusunu Hizalama. 

EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin OK (TAMAM) dugmesine basin. 
Playback Menu (Oynatma Menusu): Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 

- S\\: Farkli silme segeneklerini gormek igin basin. Gegerli goruntuyu ya da 
kamera uzerindeki turn goruntuleri silebilirsiniz. Bu segenek dahili bellegi ya 
da bellek kartmi (takiliysa) bigimlendirmenizi de saglar. 

- Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Gider): Gegerli goruntudeki kirmizi 
gozleri gidermek igin segin. Bu menu segenegi devre disiysa, bu segenek 
gegerli goruntu igin kullanilamaz. 

- Rotate (Dondur): Gegerli goruntuyu dondurmek igin segin. Goruntulemekte 
oldugunuz bir goruntu yoksa ya da gegerli goruntu bir video klibi ise bu menu 
segenegi devre disidir. 

- Record Audio (Ses Kaydet): Kamera, kamera yukleme istasyonuna 
takiliyken devre disidir. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na 
bakmiz. 

EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin OK (TAMAM) dugmesine basin. 
Share Menu (Paylasma Menusu): Kamera uzerinde kullanilabilir HP Instant 
Share ozelliklerine erismek igin segin. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 

- Print 1 copy (1 kopya yazdir): Kamera, kamera yukleme istasyonuna 
takiliyken devre disidir. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na 
bakmiz. 

- Print 2 copy (2 kopya yazdir): Kamera, kamera yukleme istasyonuna 
takiliyken devre disidir. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na 
bakmiz. 

- HP Instant Share Setup (Paylasma ayarlari): Kamera uzerinde HP Instant 
Share ayarlari yapmak igin segin. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 

EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin OK (TAMAM) dugmesine basin. 
Setup Menu (Ayarlar Menusu): Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 

- Display Brightness (Parlakligi Goruntule): Gegerli doruntuleme kosullarina 
uyacak ekran kontrastmi degistirmek igin Low (Diisuk), Medium (Orta), veya 
High (Yuksek) segeneklerinden birini segin. Low (Diisuk) segenegini 
segerek kameramzin pilinini omrunu uzatabilirsiniz. 

- Camera Sounds (Kamera Sesleri): Kamera seslerini On (Agik) veya Off 
(Kapali) olarak ayarlamak igin segin. Bunlar fotograf gektiginizde, kamerayi 
agtiginizda ya da birdugmeye bastiginizda kameranm gikardigi seslerdir. 

- Live View Setup (Canli Goruntu Ayarlari): Kameranm Canli Goruntu 
segenegini Live View On (Canli Goruntu Agik) veya Live View Off (Canli 
Goruntu Kapali) olarak ayarlamak igin segin. Bu segenek kamerayi ilk 
agisinizda kameranm canli goruntu gosterip gostermemesini segmenizi 
saglar. Canli Goruntu sadece kamera yukleme istasyonuna takili degilken 
kullanilabilir. 

- Date/time (Tarih/saat): Kameranm tarih ve saatini degistirmek igin segin. 
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- USB Configuration (USB Konfigurasyonu): Bir USB kablosuyla dogrudan 
bilgisayara baglandiginda kameranin bir Digital Camera (Dijital Kamera) 
olarak ya da bir Disk Drive (Disk Surucusu) olarak goruntulenmesini 
ayarlamak igin segin. Kamera yazici uzerindeki kamera yukleme istasyonuna 
takili oldugunda her zaman dijital kamera olarak goruntulenir ve 
bilgisayardan uzerine yazilamaz. 

- TV Configuration (TV Konfigurasyonu): Bagli bir televizyona gonderilen 
video sinyalini NTSC veya PAL olarak degistirmek igin segin. Kamerayi 
kurdugunuzda segtiginiz dil ve bolge ayarlanna gore kamera ya NTSC ya da 
PAL video sinyali gondermek uzere ayarlanmistir. NTSC formati ozellikle 
Kuzey Amerika'da ve Guney Amerika, Japonya, Kore ve Tayvan'm bazi 
bolgelerinde kullanilmaktadir. PAL formati ozellikle Avrupa, Uruguay, 
Paraguay ve Arjantin'de ve Asya'nin bazi bolgelerinde kullanilmaktadir. 
Eger televizyonunuz bolgenize ozgii ayardan farkli bir video sinyalini kabul 
ediyorsa ayari buradan degistirin. 

- Language (Dil) (bayrak simgeleri seklinde): Dil ayarlarmi degistirmek igin 
segin. 

- Move Images to Card (Goruntuleri Karta Tasi): Goruntuleri kameranin dahili 
belleginden kamera igindeki bellek kartma tasimak igin segin. Kameraya bir 
bellek karti taktiginizda yeni goruntulerin hepsi sadece kart uzerinde saklanir 
ve kameranin dahili belleginde saklanan goruntuler bellek karti gikartilmadan 
goruntulenemez. Kameranizdaki turn goruntuleri bilgisayariniza aktarmak 
istediginizde, once bu segenegi kullanarak kameranin dahili bellegindeki 
goruntuleri bellek kartma tasiyin. Dahili bellekte hig goruntu yoksa ya da 
kamerada kart yoksa bu menu segenegi devre disidir. 

EXIT (CIKIS): Gegerli menuden gikmak igin OK (TAMAM) dugmesine basin. 
• Help Menu (Yardim Menusu): Kamera ile ilgili bilgiler igin, Kamera Kullanici 
Kilavuzu'na bakmiz. 

- Top Ten Printing Tips (En Onemli On Yazdirma ipucu): En onemli on 
yazdirma ipucunu okumak igin segin. 

- Printer Accessories (Yazici Aksesuarlari): Yazici ile kullanilabilen 
aksesuarlar hakkinda bilgi almak igin segin. 

- Printer Control Panel (Yazici Kontrol Paneli): Yazici kontrol panelinin 
kullanilmasina iliskin bilgi almak igin segin. 

- Print Cartridge (Yazici Kartusu): Yazici kartuslarmi kullanmayla ilgili bilgi 
edinmek igin segin. 

- Loading Paper (Kagit yukleme): Kagit yuklemeyle ilgili bilgi edinmek igin 
segin. 

- Clearing Paper Jams (Kagit Sikismasini Giderme): Kagit sikismasmi 
gidermeyle ilgili bilgi edinmek igin segin. 

- PictBridge cameras (PictBridge kameralar): Yaziciyla PictBridge kameralari 
kullanmayla ilgili bilgi edinmek igin segin. 

- Connecting to a TV (Televizyona Baglama): Yaziciyi televizyona baglama 
ile ilgili bilgi edinmek igin tiklayin. 

- Saving Images (Goruntuleri Kaydetme): Goruntuleri bagli bir bilgisayara 
kaydetme ile ilgili bilgi edinmek igin tiklayin. 

- Printer Battery (Yazici Pili): istege bagli HP Photosmart Dahili Pili ile ilgili 
bilgi edinmek igin segin. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Traveling with the printer (Yaziciyla seyahat): Yazicinizla seyahat etmeyle 
ilgili ipuglarini okumak igin segin. 

Getting assistance (Yardim alma): Yaziciyla ilgili nasil yardim alacaginizi 
ogrenmek igin segin. 

EXIT (CIKI§): Gegerli menuden gikmak igin OK (TAMAM) dugmesine basin. 
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2 Yazdirmaya Hazirlanma 



Yazdirmaya baslamadan once ogrenmeniz gereken bazi kolay yordamlar vardir: 

• Kagit yukleme (bkz. Kagit Yukleme) 

• Yazici kartuslarim takma (bkz. Yazici Kartuslarim Takma) 

• Kamerayi baglama (bkz. Kamerayi Baglama) 

Yazdirmaya baslayabilmek igin kagit yuklemeli, bir yazici kartusu takmali ve dahili 
belleginde ya da bellek kartinda goruntuler olan bir kamera baglamalisiniz. 

Kagit Yukleme 

Yazdirma isiniz igin dogru kagidi nasil segeceginizi ve yazdirma igin Giris tepsisine 
nasil yukleyeceginizi ogrenin. 

Yazdirma i§i igin En iyi Kagidi Segme 

Kullan ilabilir HP tasarimli inkjet kagitlar listesi veya sarf malzemesi satin almak igin 
asagidaki adreslere gidin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa) 

• www.hp.com (Digertum ulke/bolgeler) 

Yazicidan en iyi sonucu almak igin bu yuksek kaliteli HP fotograflari arasindan segim 
yapin. 



A§agidakini yazdirmak igin 


Bu Kagidi Kullanin 


Yuksek kaliteli, dayanikli baskilar ve 
buyutiilmus resimler, vesikalik 
fotograflar ve kaplanacak fotograflar 


HP Premium Plus fotograf kagidi 


Tarayicilardan ve dijital kameralardan 
orta ve yuksek gozunurluklu resimler 


HP Premium fotograf kagidi 


Gunluk ve i§ baskilari 


HP Fotograf kagidi 

HP Gundelik fotograf kagidi 


Kagidmizi yazdirma igin iyi ko§ullarda saklamak uzere: 


• Kullanilmami§ kagitlari orijinal paketlerinde saklayin. 



• Kagidi duz, serin ve kuru bir yerde saklayin. Koseler kivrilirsa, kagidi plastik bir 
posete koyun ve duzle§ene kadar ters yone kivirin. 

• Lekeleri onlemek igin fotograf kagidini uglarindan tutun. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Bolum 2 



Kagit Yiikleme 



Kagit yukleme ipuglari: 

• Fotograf kagitlan, indeks kartlari ve L boyutlu kartlar uzerine yazdirabilirsiniz. 

• Kagit yuklemeden once, kagida yer agmak uzere kagit eni kilavuzunu kaydirm. 

• Ayni anda yalnizca bir tur ve boyutta kagit yukleyin. Giris tepsisinde kagit turu 
veya boyutlarmi karistirmayin. 

• Panaromik baski igin (sadece bilgisayardan yazdirilirken gegerli) bir seferde 10 
sayfa 10 x 30 cm (4 x 12 ing) fotograf kagidindan fazlasini yuklemeyin. 

10 sayfadan fazla kagit yuklemek kagit besleme sorunlarina neden olabilir. 



1 Giri§ tepsisi 



2 


Kagit eni kilavuzu 


3 


Qiki§ tepsisi 



Kagit yuklemek igin: 

1 . Qiki§ tepsisini agin. Giri§ tepsisi otomatik olarak agilir. 

2. Yazdirilacak veya parlak tarafi size dogru bakacak sekilde en gok 20 sayfa kagit 
yukleyin. §eritli kagit kullaniyorsaniz, §eritli ucu igeri en son girecek sekilde 
yerlestirin. 

3. Kagit eni kilavuzunu kagidi bukmeden kenarlarina dayanacak §ekilde ayarlaym. 
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Yazici Kartu§larmi Takma 

HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyo'nuz renkli veya siyah beyaz 
baski yapabilir. HP, projeniz igin en iyi kartusu segebilmeniz amaciyla farkli turde 
yazici kartuslan sunar. Kartus numarasi ulkeye/bolgeye gore degisir. Ulkeniz/bolgeniz 
igin dogru kartus numarasini segin. 

r™tyf Not Bu yaziciyla kullanabileceginiz kartus numaralari basili Yazici Kullamci 
Kilavuzu'nun arka sayfasinda belirtilir. Yaziciyi daha once birkag kez 
kullandiysaniz, kartus numaralanni HP Photosmart yaziliminda da 
bulabilirsiniz. Windows kullanicilari: Windows gorev gubugunun en sag 
kisminda yer alan HP Digital Imaging Monitor (HP Dijital Goruntu Monitoru) 
simgesini sag tiklatin ve Launch/Show HP Solution Center'i (HP Cozum 
Merkezini Baslat/Goster) segin. Settings'i (Ayarlar) tiklatin ve Print Settings 
(Yazici Ayarlari) > Printer Toolbox' i (Yazici Arag Kutusu) segin. Estimated 
Ink Levels (Tahmini Murekkep Seviyeleri) sekmesini tiklatin ve sonra Print 
Cartridge Information 1 ! (Yazici Kartusu Bilgisi) tiklatin. Macintosh 
kullanicilari: Yukleme istasyonu'nda HP Image Zone dugmesini tiklatin. 
Settings (Ayarlar) agilir menusunden Maintain Printer'i (Yazici Bakimi) segin. 
Agilir menuden Utilities (Yardimci Programlar) ve sonra Supplies (Geregler)'i 
tiklatin. 

HP Vivera Murekkepleri, canliya yakin baski kalitesi ve sira disi solmaya karsi 
dayaniklilik ozelligi uzun sure dayanan canli renkler saglar. HP Vivera 
Murekkeplerinin formulleri ozel olarak hazirlanmis ve kalite, duruluk ve solmaya karsi 
dayaniklilik igin bilimsel olarak test edilmistir. 

En iyi yazdirma sonuglari igin HP yalnizca gergek HP yazici kartuslarim kullanmanizi 
onerir. Gergek HP yazici kartuslan, herzaman en iyi sonuglari kolaylikla elde 
edebilmenize yardimci olmak igin HP yazicilari igin tasarlanmis ve test edilmistir. 



En iyi Yazici Kartusunu Kullanm 


Asagidakini yazdirmak igin... 


Kartus yuvasina bu yazici 
kartuslarmdan birini takm 


Tarn renkli baskilar 


HP Tri-color (7 ml) 
HPTri-color(14 ml) 


Siyah beyaz baskilar 


HP Gray Photo 


Sepya veya eskitilmis baskilar 


HP Tri-color (7 ml) 
HP Tri-color (14 ml) 


Metin ve renkli gizimler 


HP Tri-color (7 ml) 
HP Tri-color (14 ml) 



ADikkat uyarisi Dogru yazici kartusunu kullandigmizdan emin olun. 
HP, HP olmayan murekkebin kalitesini ve guvenilirligini garanti etmez. HP 
disinda bir murekkep kullanimma bagli olabilecek yazici hatasi veya arizasi 
sonucu gerekecek yazici hizmet ve onarimlari garanti kapsaminda degildir. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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En iyi baski kalitesi igin, HP turn perakende yazici kartu§larini kutuda belirtilen tarihten 
once kullanmamzi onerir. 




Pembe Bandi Qikarin: 



Buraya Dokunmayin 
Yaziciyi ve kartu§u hazirlayin: 

1 . Yazicmm agik oldugundan ve yazicimn igindeki kartonu gikardiginizdan emin olun. 

2. Yazicmm yazici kartu§u eri§im kapagmi agin. 

3. Parlak pembe bandi kartu§tan gikarm. 




Kartu§u takin: 

1. Kartu§u degi§tiriyorsaniz, kartu§u gikarmak igin yuvanm iginde a§agi bastirm ve 
di§a dogru gekin. 

2. Degi§tirme kartu§unu etiket ustte olacak §ekilde tutun. Kartu§u yuvaya hafifge 
yukanya dogru bir agiyla, bakir renkli temas noktalan once girecek §ekilde 
kaydirm. Kartu§ yerine oturana kadar itin. 

3. Yazici kartu§u eri§im kapagmi kapatin. 

Kamera Goruntu Ekrani'nda takilan kartu§un tahmini murekkep seviyesini gosteren bir 
simge gorulur (% 100-66, %65-33 veya %32-0). Kartu§ orjinal bir HP kartu§u degilse, 
murekkep duzeyi simgesi gorunmez. 

Yazici kartu§unu her taktigmizda veya degi§tirdiginizde, kameranin Goruntu 
Ekrani'nda, yazicmm kartu§u hizalayabilmesi igin duz kagit yuklemenizi isteyen bir 
mesaj goruntulenir. Bu yuksek kalite baskilar elde edilmesini saglar. 
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Kartusu hizalayin: 

1. Giris tepsisine kagit yukleyin ve OK (Tamam) dugmesine basin. 

2. Kartusu hizalamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Bkz. Yazici Kartusunu Hizalama. 

Yazicidan yazici kartusunu her gikardigimzda biryazici kartusu koruyucusunda 
saklayin. Kartus koruyucusu murekkebin kurumasini onler. Kartusu hatali saklamak 
kartusun bozulmasina neden olabilir. 

Bazi ulkelerde/bolgelerde kartus koruyucusu yaziciyla degil ayri olarak satin 
alinabilen HP Gri Fotograf kartu§uyla birlikte verilir. Bazi diger ulkelerde/bolgelerde, 
koruyucu yaziciyla birlikte verilir. 

Kartu§un yaziciya takih degilken saklanmasi: 

-» Kartusu kartu§ koruyucusuna yerlestirmek igin, kartu§u koruyucunun igine hafif bir 
agiyla kaydirin ve sikica yerine oturtun. 

WW 

Kamerayi Baglama 

Kamera ile gektiginiz goruntuleri yazdirmak igin kamerayi yazicidaki yukleme 
istasyonuna takmalismiz. 

tftyf Not Bir Pict-Bridge kamerayi (Pict-bridge kamerayla birlikte verilen USB 
\~<r\ kablosunu kullanarak) yazicmm on tarafmdaki kamera yukleme istasyonuna 
takabilir ve bu sekilde de baski alabilirsiniz fakat HP Photosmart 420 series 
Tasinabilir Fotograf Studyosu yazici uzerinde takili iken ikinci bir Pict-bridge 
kamerayi ayni anda kamera baglanti noktasina baglayamazsmiz. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Kamerayi yazici uzerindeki yukleme istasyonuna takma: 

1. Gerekliyse, kamera yukleme istasyonu kapagim agin. 

2. Kamerayi Goruntu Ekrani size bakacak sekilde ve kameranm alt kismi asagiya 
gelecek sekilde tutun. 

3. Kameranm kapali oldugundan emin olun. 

4. Kamera yukleme istasyonundaki baglanti gikmtisi kameranm altmdaki baglanti 
deligine girecek sekilde kamerayi takma yerine bastirm. 

5. Cogu durumda kamerayi yukleme istasyonuna taktigmizda hem kamera hem de 
yazici agilacaktir. Agilmazsa, yazicmm kontrol paneli uzerindeki On (ACIK) 
dugmesine basin. 

rJMr^ Not Kamera yukleme istasyonuna takiliyken, 8 dakika boyunca 

\-&\ kullanilmamasi durumunda kameranm Goruntu Ekrani kararir. Bagli bir 

bilgisayardan ya da Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan bir aygittan bir 
yazdirma isi gonderilirse veya HP Photosmart Tasmabilir Fotograf Studyosu 
uzerindeki herhangi birtusa basilirsa kameranm Goruntu Ekrani yeniden agilir. 
Bos gegen 10 dakikanm ardmdan kamera Goruntu Ekrani tamamen kapanir. 
Ekrani yeniden agmak igin kontrol panelinde bulunan On (Agik) dugmesine 
basin. 
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3 Temel Yazdirma Ayarlari 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu bilgisayarin yanina bile 
yaklasmadan buyuleyici baskilar almaniza olanak tanir. Urun kutusu ile birlikte gelen 
kurulum yonergelerini kullanarak yaziciyi kurduktan sonra goruntulerinizi yazdirmaya 
sadece birkag adim uzaklikta olacaksiniz. Bu bolumde su konular anlatilmaktadir: 

• Yukleme istasyonunda bulunan kameradan yazdirma 

• Diger Aygitlardan Yazdirma 

Not Asagidaki yonergelerin hepsi, aksi belirtilmedikge, yazici kontrol paneli 
uzerindeki dugmelerin kullanimi ile ilgilidir. Ayrica kamera, yukleme 
istasyonuna takiliyken gogu kamera dugmesinin devre disi oldugunu 
unutmayin. Bunun tek istisnasi, kamerayi agip kapamak igin kullanilan ON/ 
OFF (AQIK/KAPALI) anahtandir. 

Yukleme istasyonunda bulunan kameradan yazdirma 

Dogrudan yukleme istasyonunda bulunan kameradan goruntuleri yazdirmak, dijital 
goruntulerinizi etkileyici baskilara donusturmenin en kolay ve hizli yoludur. Bu 
bolumde su konular anlatilmaktadir: 

• Goruntuleri Yazdirmak igin Goruntuleme 

• Goruntulerinizin Kalitesini Artirma 

• Goruntuleri Yazdirma 

Goruntuleri Yazdirmak igin Goruntuleme 

Kamera Goruntu Ekrani uzerinden veya (yaziciyi verilen video kablosuyla bir 
televizyona bagladiktan sonra) bir televizyon monitorunden resimleri goruntuleyebilir 
ve yazdirabilirsiniz. 

Goruntulere bakma 

Yazici kontrol panelini veya urun kutusunda gelen uzaktan kumandayi kullanarak 
yazdirmak istediginiz goruntuleri segersiniz. Kameranin dahili belleginde veya istege 
bagli bir bellek kartmda goruntu oldugundan ve kameranin yukleme istasyonuna takili 
oldugundan emin olun. 

Goruntulere tek tek bakmak igin: 

-» Yazici kontrol paneli uzerindeki ^ veya dugmelerine basarak kamera 
uzerindeki goruntulere goz atin. 

Goruntulere kucuk resimler halinde bakmak igin: 

1 . Yazici kontrol paneli uzerindeki Zoom - dugmesine basarak goruntuleri kuguk 
resimler halinde goruntuleyin. 

2. Yazici kontrol paneli uzerindeki ok tuslarina basarak kuguk resimler arasinda 
gezinin. Gegerli goruntu vurgulanir. 
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3. Simdi tercih edebileceginiz iki segenek vardir: 

- Kuguk resim goruntulemeden gikmak ve segilen goruntuyu tarn boyutta 
gormek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

- Vurgulanan goruntuyu yazdirmak igin Print (Yazdir) dugmesine basin. 

Goruntuleri bir televizyonda goruntuleme 

Yazdirmak istediginiz goruntuleri goruntulemek ve segmek igin HP Photosmart 420 
series urununu bir televizyon monitorune baglayabilirsiniz. 

Goruntuleri televizyonda goruntuleme 

1 . Verilen video kablosunu kullanarak yaziciyi bir televizyon monitorune baglaym. 

2. Televizyon monitorunu agin ve televizyon ayarlarini HP Photosmart Tasinabilir 
Fotograf Studyosu'ndan giris alacak sekilde degistirin. Daha fazla bilgi igin 
televizyon ile birlikte gelen kullanici kilavuzuna goz atm. 

3. Yazici kontrol panelindeki Video dugmesine basin. 

4. Goruntulere goz atmak igin yazici veya kumanda uzerindeki ok tuslarma basin. 
Goruntuleri otomatik slayt gosterisi halinde goruntulemek igin kumanda 
uzerindeki Play/Pause (Oynat/Duraklat) dugmesine basin. Goruntuleri birer birer 
goruntulemeye geri donmek igin Play/Pause (Oynat/Duraklat) dugmesine tekrar 
basin. Kumanda hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Uzaktan Kumanda. 

Goruntulerinizin Kalitesini Artirma 

HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu, goruntulerinizin kalitesini 
artirabilecek gesitli segenekler ve HP Real Life teknolojileri sunar. Remove Red Eyes 
(Kirmizi Gozleri Gider) disindaki segenekler orijinal goruntunuzu degistirmez. 
Yalnizca yazdirmayi etkiler. 

Goruntulerdeki kirmizi goz sorununu giderme: 

1. Goruntulere bakarken OK (TAMAM) dugmesine basin. 

2. Print Menu (Yazdirma Menusu) menusunde Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Gider) segenegini belirleyin ve OK (TAMAM) dugmesine basin. Playback Menu 
(Oynatma Menusu) menusunden de Remove Red Eyes (Kirmizi Goz Sorununu 
Gider) segenegini belirleyebilirsiniz. Kamera Goruntu Ekranindaki View Changes 
(Degisiklikleri Goruntule), Save Changes (Degisiklikleri Kaydet) veya Cancel 
(iptal) komut istemlerini izleyin. 

Goruntu yakinlastirma ve kirpma 

1. Goruntuyu normal boyutta goruntulerken Zoom + dugmesine basin. 
Yakinlastirma seviyesini artirmak igin Zoom + dugmesine birkag kez 
basabilirsiniz. Kirpma kutusu goruntunun yazdirilacak kismini gosterir. Gegerli 
yakinla§tirma seviyesinde baski kalitesi kabul edilebilir duzeyde degilse, bir uyan 
goruntulenir. Bu durumda kirpma kutusu sizi uyarmak igin yesil renkten sari renge 
doner. Yakinlastirilan goruntunun yakinlastirma seviyesini azaltmak igin Zoom - 
dugmesine veya normal goruntulemeye hizlica donmek igin OK (Tamam) 
dugmesine basin. 

2. Kirpma kutusunu yakinlastirilan goruntu etrafinda gereken sekilde hareket 
ettirmek igin ok tuslarma basin. 
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|-bi^> Not Yakinlastirilmis bir goruntuden birgok kopya yazdirmak istiyorsaniz, 
\~&\ goruntu yakinlastirilmis haldeyken Print (Yazdir) dugmesine istediginiz kopya 

sayisi kadar basin. Goruntu normal haline donerse yakinlastirilmis halde 

yazdirmak igin yeniden yakinlastirmaniz gerekir. 

Goriintuleri Yazdirma 

Bu bolum en gok kullanilan yazdirma gorevlerinin bazilarmi anlatmaktadir. 
Yazdirmaya gahsmadan once fotograf kagidi yuklediginizden, bir yazici kartusu 
taktiginizdan ve kamerayi yukleme istasyonuna taktigmizdan emin olun. 

rH*w> Not Yazdirma esnasinda kamerayi yukleme istasyonundan gikarmaym. 
\-&\ Yazdirma sirasinda kamerayi yukleme istasyonundan gikarirsaniz turn 
yazdirma isleri iptal edilecektir. 

Gegerli goruntuyu yazdirmak igin: 

1 . Yazdirmak istediginiz goruntuye gitmek igin ^ veya p- tusuna basin. 

2. Yazdirmak istediginiz gegerli goruntunun her kopyasi igin bir kez Print (Yazdir) 
dugmesine basin. Gegerli yazdirma isini iptal etmek igin Cancel (iptal) 
dugmesine basin. 

Sadece yeni goriintuleri yazdirma: 

rWv> Not Yeni goruntuler, kameranin yukleme istasyonuna son takilmasmdan bu 
yana gekilen fotograflardir. 

1. Print Menu (Yazici Menusu)'nu goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

2. Print New (Yenileri Yazdir) segenegini belirlemek igin w dugmesini kullanm ve 
OK (Tamam) dugmesine basin. 

3. Bir sayfa duzeni segmek igin T dugmesine ve sonra OK (Tamam) dugmesine 
basin. 

Turn goriintuleri yazdirmak igin: 

1. Print Menu (Yazici Menusu)'nu goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

2. Print All (Hepsini Yazdir) segenegini belirlemek igin T dugmesini kullanm ve OK 
(Tamam) dugmesine basin. 

3. Bir sayfa duzeni segmek igin T dugmesine ve sonra OK (Tamam) dugmesine 
basin. 

Vesikahk fotograf yazdirmak igin: 

1. Vesikahk olarak yazdirmak istediginiz goruntuye gitmek igin 4 veya ►■tusuna 
basin. 

2. Print Menu (Yazici Menusu)'nu goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

3. Passport Photo (Vesikahk Fotograf) segenegini segmek igin v dugmesini 
kullanm ve OK (Tamam) dugmesine basin. 

4. T tusuna basip asagidaki vesikahk fotograf boyutlarmdan birini segin: 

- 2 x 2 ing 

- 35 x 45 mm 

- 25,4 x 36,4 mm 
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- 36,4 x 50,8 mm 

- 45 x 55 mm 

5. OK dugmesine basin. Gegerli resimle beraber yazdirma sirasinda goruntunun ne 
kadannin kullamlacagini gosteren bir kirpma kutusu goruntulenir. 

6. Kirpma kutusunu goruntu etrafinda gereken sekilde hareket ettirmek igin ok 
tuslarina basin. Kirpma kutusu goruntunun yazdirilacak kismini gosterir. 
Yakinlastirma duzeyini artirmak veya azaltmak igin Zoom dugmelerini kullanin. 

7. Print (Yazdir) dugmesine basin. Gegerli goruntu yaziciya yuklenen fotograf 
kagidinm bir sayfasma sigacak sayida yazdinlir. 

Diger Aygitlardan Yazdirma 

Yaziciyi diger aygitlarla kullanma ve goruntuleri arkadaslarmiz ve ailenizle paylasma. 
Asagidaki aygitlari kullanarak yazdirabilirsiniz: 

• Bilgisayarlar (Bkz. Bilgisayar) 

• PictBridge dijital kameralar (bkz. PictBridge Onayli Kamera) 

• Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygitlar (bkz. Bluetooth Kablosuz Aygitlar) 

Bilgisayar 

Bilgisayardan gikis almanizi saglayan HP Photosmart yazilimini kullanmak igin 
oncelikle goruntulerinizi bilgisayara aktarmaniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi igin 
bkz. Bilgisayara Goruntu Aktarma. 

HP Photosmart yaziliminin yuklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi igin yazicmm 
kutusunda gelen kurulum yonergelerine bakin. HP Photosmart yazilimi, bilgisayardan 
her baski yaptiginizda goruntulenen arabirimi igerir. 

En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazilim 
guncellestirmelerini her iki ayda bir yuklediginizden emin olun. Daha fazla bilgi igin 
bkz. HP Photosmart Yazilimini Guncellestirme. 

|Wj^> Not Ekrandaki HP Photosmart Yazici Yardimi bilgisayardan yazdirma 

\~&\ sirasinda gegerli olan gok sayida yazdirma ayari ile ilgili daha fazla bilgi sunar. 

Ekran yardimma nasil erisebileceginizi ogrenmek igin bkz. Daha Fazla Bilgi 

Edinme. 



HP Image Zone ve HP Image Zone hakkinda 

HP Image Zone aygitiniz asagidakileri yapmaniza izin verir: 

• Goruntulerinizi album, tebrik karti, utulu baski gibi yaratici projeler igin kullanin. 

• Goruntulerinizi albumler halinde duzenleyin ve anahtar kelime ve tarihe gore 
arama yapin (sadece Windows igin gegerlidir). 

• Metin ekleyerek ya da renk duzeltmeleri yaparak goruntulerinizi duzenleyin ve 
gelistirin. 

• Goruntulerinizi HP Instant Share yardimiyla aileniz ve arkadaslanmzla paylasin 

HP Image Zone yazilimi hakkinda daha fazla bilgi igin ekranda gosterilen 
HP Photosmart Yazici Yardimi'na bakin. 

E-posta, gevrimigi album veya gevrimigi fotograf son islem hizmeti kullanarak 
goruntulerinizi arkadaslanmzla ve akrabalannizla paylasmak igin HP Instant Share 
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kullamn. Yazicimn USB kablosuyla Internet erisimi olan bir bilgisayara baglanmasi ve 
turn HP yazilimimn yuklu olmasi gerekir. HP Instant Share uygulamasim kullanmaya 
galisirsamz ve gereken turn yazilim yuklu veya yapilandirilmi§ degilse, gerekli 
adimlari uygulamanizi isteyen bir mesaj goruntulenir. HP Instant Share hakkmda 
daha fazla bilgi igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na bakiniz. 

Bilgisayara Goruntu Aktarma 

iki aygit arasinda bir USB baglantisi kurduysaniz ve HP Photosmart yazilimini 
yuklediyseniz HP Photosmart 420 series urununden bir bilgisayara goruntu 
aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin kutu ile birlikte gelen kullanici kilavuzuna goz atm. 
HP Image Zone gibi bir goruntu duzenleme yaziliminda kullanmak igin goruntuleri 
bilgisayariniza aktarmaniz gerekir. 

Goruntuleri bilgisayara aktarma: 

1 . Kamera agiksa kapatin. 

2. Kamerayi yukleme istasyonuna takin. 

3. Save (Kaydet) dugmesine basin. 

4. Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin. 

PictBridge Onayh Kamera 

Yazicimn kamera baglanti noktasina bir USB kablosu yardimiyla bir PictBridge onayli 
dijital kamera baglayarak goruntu yazdirabilirsiniz. Dijital kameradan yazdirdigimzda, 
yazici kamerada segtiginiz ayarlan kullanir. Daha fazla bilgi igin kamera ile birlikte 
gelen belgelere goz atm. 

PictBridge Onayh Kameradan Yazdirma 

Yazici ile bir PictBridge onayh kamera kullanmak kolay ve hizli biryontemdir. 

tfltyf Not ikinci bir PictBridge kamerayi kamera baglanti noktasina baglamadan 
\~&\ once, Tasmabilir Fotograf Studyosu kamerasinin yukleme istasyonuna takili 
olmadigindan emin olun. Bir seferde yalnizca bir kamera baglayabilirsiniz. 

PictBridge onayh kamera kullanarak yazdirmak igin: 

1 . PictBridge onayli dijital kamerayi agin ve yazdirmak istediginiz goruntuleri segin. 

2. Yaziciya fotograf kagidi yukleyin. 

3. Kameranm PictBridge modunda olup olmadigini kontrol edin ve kamerayla birlikte 
verilen USB kablosunu kullanarak yazicimn on tarafmdaki kamera baglanti 
noktasina baglaym. 

Yazici, PictBridge onayli kamerasini tanidiktan sonra segili goruntuler otomatik 
olarak yazdinlir. 

Bluetooth Kablosuz Aygitlar 

Dijital kameralar, cep bilgisayarlari, dizustu bilgisayarlar, cep telefonlari gibi Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip aygitlardan da yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 
ekrandaki HP Photosmart Yazici Yardimi'na ve Bluetooth kablosuz aygitiyla gelen 
belgelere bakin. 
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Bluetooth Baglantisi Yapma 

Bluetooth baglantisini kullanmak igin, turn aygitlarda gerekli donanim ve yazilimlar 
yuklu olmalidir. Ayrica, HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru yazicinin on 
tarafmdaki kamera baglanti noktasina baglanmalidir. Adaptor ayrica satilmaktadir. 
Daha fazla bilgi igin adaptor ile birlikte gelen belgelere goz atin. 

Bluetooth Aygitindan Yazdirma 

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip herhangi biraygittan yazdirmaya iliskin temel 
yordamlar aynidir: 

Bluetooth aygitindan yazdirma 

1. Aygittan kullanilabilir Bluetooth yazicilanni aratin. 

2. Aygitta gorundugunde yaziciyi segin. 

3. Yazdirin. 

Aynntili yonergeler igin aygitla birlikte gelen belgelere bakin. 
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4 Yazicinin bakimi ve nakliyesi 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu gok az bakim gerektirir. 
Yazici ve sarf malzemelerinin omrunu uzatmak ve baskilarinizin her zaman en yuksek 
kalitede olmasini saglamak igin bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 

HP Photosmart 420 series kamerasi ile ilgili bilgiler igin, Kamera Kullanici Kilavuzu'na 
bakiniz. 

Yaziciyi Temizleme ve Bakimini Yapma 

Yazici ve yazici kartuslarini bu bolumde anlatilan basit yordamlari kullanarak temiz ve 
bakimli bir §ekilde saklaym. 

Yazicinin Di§ Yuzeyini Temizleme 

1. Yaziciyi kapatin ve gug kablosunu yazicinin arka tarafindan gikarm. 

2. istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya taktiysaniz, gikarm ve pil 
bolmesinin kapagmi yerine takin. 

3. Yazicinin dismi suyla hafifge nemlendirilmis yumusak biz bezle silin. 

ADikkat uyansi 1 Higbir turde temizleme solusyonu kullanmayin. Ev temizlik 
malzemeleri ve deterjanlar yazicinin yuzeyine zarar verebilir. 

Dikkat uyansi 2 Yazicinin ig tarafini temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig 
kisimdan uzak tutun. 

Yazici Kartu§unu Temizleme 

Baskilariniz uzerinde beyaz gizgiler veya tek renkli seritler goruyorsamz, yazici 
kartusunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme isleminde murekkep 
tuketildiginden kartu§lari gerekenden fazla temizlemeyin. 

1. Kameranm, kamera yukleme istasyonunda oldugundan emin olun. 

2. Menu sekmelerini goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

3. Clean cartridge (Kartusu temizle) menusunii segin ve sonra OK (Tamam) 
dugmesine basin. 

4. Yazicinin kartus temizlendikten sonra bir sinama sayfasi yazdirmasi igin, yazici 
Goruntu Ekrani'ndaki yonergeleri izleyerek kagit yukleyin. Fotograf kagidini 
korumak igin duz kagit veya dizin karti kullanin. 

5. Yazici kartusu temizleme islemini ba§latmak igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

6. Yazici, kartusu temizlemeyi tamamlayip sinama sayfasi yazdirdiginda, sayfayi 
kontrol edin ve asagidaki segenekler arasindan segim yapin: 

- Test sayfasinda beyaz seritler veya eksik renkler varsa, yazici kartusunun 
yeniden temizlenmesi gerekir. Kamera Goruntu Ekrani uzerinden Yes'i (Evet) 
segin ve OK (Tamam) dugmesine basin. 

- Sinama sayfasmm baski kalitesi iyi gorunuyorsa, kamera Goruntu Ekraninda 
Cancel (iptal) segenegini belirleyin ve sonra OK (Tamam) dugmesine basin. 

Kartusu en gok ug defa temizleyebilirsiniz. Her temizleme oncekinden daha 
ayrmtili olur ve daha gok murekkep kullanir. 
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Bu yordami kullanarak ug temizleme duzeyini de tamamlarsaniz ve yine de smama 
sayfasinda beyaz seritler veya eksik renkler gorurseniz, yazici kartusunun bakir 
temas noktalarmi temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici Kartusu 
Temas Noktalarmi Temizleme. 

&2w Not Kartus veya yazici yakin zamanda dusurulduyse, baskilarinizda beyaz 
seritler veya eksik renkler gorebilirsiniz. Bu sorun gegicidir ve 24 saat iginde 
ortadan kalkar. 

Yazici Kartusu Temas Noktalarmi Temizleme 

Yaziciyi tozlu bir ortamda kullanirsaniz, bakir renkli temas noktalari uzerinde birikim 
olabilir ve bu da yazdirma sorunlarina neden olabilir. 

Yazici kartusu temas noktalarmi temizlemek igin: 

1 . Temas noktalarmi temizlemek igin asagidakiler gereklidir: 

- Damitilmis su (musluk suyu yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler 
igerebilir) 

- Yazici kartusuna yapismayacak temiz, kuru, tiftiksiz malzeme 

2. Yazici kartusu kapagmi agin. 

3. Yazici kartusunu gikarm ve murekkep puskurtme uglari ust tarafa gelecek sekilde 
bir kagidin uzerine koyun. Bakir renkli temas noktalarina ve murekkep puskurtme 
uglarina dokunmamaya dikkat edin. 

ADikkat uyansi Yazici kartusunu 30 dakikadan fazla yazicinin disinda 
birakmayin. Bu sureden uzun sure hava alan murekkep puskurtme uglari 
kuruyarak yazdirma sorunlarina neden olabilir. 

4. Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sikin. 

5. Yazici kartusunun bakir renkli temas noktalarmi pamuklu bezle hafifge silin. 

ADikkat uyansi Murekkep puskurtme uglarina dokunmaym. Murekkep 
puskurtme uglariyla temas edilmesi, tikanma, murekkep sorunlari veya 
elektrik baglantisi sorunlarina neden olabilir. 

6. Temiz bir bez uzerinde hig murekkep veya toz gorunmeyinceye kadar 4-5 
adimlarmi yineleyin. 

7. Yazici kartusunu yaziciya takm ve yazici kartusu kapagmi kapatm. 

Smama Sayfasi Yazdirma 

Yazici kartusu, seri numarasi ve HP Photosmart Tasmabilir Fotograf Studyosu'nun 
diger ozellikleri hakkmda faydali bilgiler igeren bir smama sayfasi yazdirabilirsiniz. 

1. Kameranm, kamera yukleme istasyonunda oldugundan emin olun. 

2. Kagit tepsisine kagit yukleyin. Fotograf kagidmi korumak igin duz kagit veya dizin 
karti kullanm. 

3. Menuleri goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

4. Print test page (Smama sayfasi yazdir) menusunu segin ve OK (Tamam) 
dugmesine basin. 
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Yazici Kartu§unu Hizalama 

Yaziciya ilk defa bir yazici kartusu taktigmizda, yazici bunu otomatik olarak hizalar. 
Ancak, gikislardaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazici kartusu taktigmizda 
hizalama sayfasi duzgun yazdirilmazsa, yazici kartusunu hizalamak igin asagidaki 
yordami kullanin. 

1 . Menu sekmelerini goruntulemek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

2. Align cartridge (Kartusu hizala) menusunu segin ve sonra OK (Tamam) 
dugmesine basin. 

3. Yazici Goruntu Ekrani'nda duz kagit yuklemenizi hatirlatan bir mesaj gorunur. 
Yazicmm kalibrasyon sayfasi yazdirmasi igin kagit yukleyin. Fotograf kagidini 
korumak igin duz kagit veya dizin karti kullanin. 

4. Yazici kartusu hizalama islemini baslatmak igin OK (Tamam) dugmesine basin. 
Yazici kartusu hizalamayi tamamladiginda, hizalamanm basarili oldugunu teyit 
etmek igin bir hizalama sayfasi yazdirir. 
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Onay i§aretleri yazici kartu§unun dogru sekilde takildigini ve i§levini gerektigi 
gibi yerine getirdigini dogrular. 

Qubuklardan herhangi birinin sol yanmda bir"x" gorunurse, yazici kartusunu 
yeniden hizalayin. "x" yine de gorunurse, yazici kartusunu degi§tirin. 
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HP PhotoSmart Yazihmini Guncellestirme 

En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazici 
yazilimi guncellestirmelerini duzenli olarak yukleyin. HP Photosmart yazilim 
guncellestirmelerini www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazilim 
Guncellestirme'yi kullanarak yukleyebilirsiniz. 

Not HP web sitesinden yuklediginiz yazilim guncellestirmesi HP Image Zone 
yazihmini guncellestirmez. 

Yazilimi yuklemek igin (Windows): 

&hf Not HP Yazilim Guncellestirmesi'ni kullanmadan once Internet'e bagli 
\~<y{ oldugunuzdan emin olun. 

1 . Windows Baslat menusunden sirasiyla Programlar (Windows XP'de Turn 
Programlar'i segin) > Hewlett-Packard > HP Software Update (HP Yazilim 
Guncellestirme) ogelerini segin. HP Yazilim Guncellestirmesi ekrani agilir. 

2. Check Now (Simdi Denetle) segenegini tiklatin. HP Yazilim Guncellestirmesi HP 
web sitesinde yazilim guncellestirmelerini arar. Bilgisayarda yuklu HP Photosmart 
yaziliminin en son surumu yoksa, HP Yazilim Guncellestirmesi penceresinde bir 
yazilim guncellestirmesi goruntulenir. 

rWiv£> Not Bilgisayarda yuklu HP Photosmart yaziliminin en son surumu yoksa, 
\~&\ HP Yazilim Guncellestirmesi penceresinde asagidaki mesaj goruntulenir. 

"No updates are available for your system at this time." (Sisteminiz igin §u 

anda bir guncellestirme bulunmamaktadir.) 

3. Yazilim guncellestirmesi varsa, guncellestirmeyi segmek igin yazilim 
guncellestirmesinin yanmdaki onay kutusunu isaretleyin. 

4. Install (Yukle) dugmesini tiklatin. 

5. Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazilimi yuklemek igin (Macintosh): 

|Wj^> Not HP Photosmart Updater (Giincellestirici) programini kullanmadan once 
\~&\ Internet'e bagli oldugunuzdan emin olun. 

1. HP Image Zone uygulamasini ba§latin. 

2. Applications (Uygulamalar) ve ardindan HP Software Update (HP Yazilim 
Guncellestirmesi) segenegini tiklatin. 

3. Yazilim guncellestirmelerini denetlemek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Bir guvenlik duvari arkasindaysaniz giincellestiricinin proxy server (yetkili sunucu) 
bilgisini girmeniz gerekir. 



34 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 



HP PhotoSmart Tasinabilir Fotograf Studyosu ve Yazici 
Kartuslanni Saklama 



HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu ve yazici kartuslanni kullanmadiginiz 
zamanlarda gerektigi gibi saklayarak koruyun. 



HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu Saklama 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kisa ve uzun sureli etkinlik disi kalma 
surelerine dayanacak sekilde uretilmistir. 

• Yazici kullanilmadigi zamanlarda Giris ve Cikis kapaklarini kapatin. 

• Yazicmm ig kismini dogrudan gunes isigi almayacagi normal sicakliktaki bir 



yerde saklayin. 

• Yazici ve yazici kartusu bir ay veya daha uzun sure kullanilmamissa, 
yazdirmadan once yazici kartusunu temizleyin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici 
Kartusunu Temizleme. 

• Yaziciyi uzun bir sure kullanmadan saklayacaksaniz ve istege bagli 
HP Photosmart Dahili Pili takiliysa, pili yazicidan gikarm. 



Yazici Kartuslanni Saklama 

Yaziciyi saklarken veya tasirken, etkin yazici kartusunu yazicmm iginde birakm. 
Yazici kapali oldugu zaman yazici kartusunu koruyucu birortu iginde saklar. 



Dikkat uyarisi Gug kablosunu prizden gekmeden ve dahili pili gikarmadan 



l— \ once yazicmm kapatma dongusunu tamamladigmdan emin olun. Bu yazicmm 
yazici kartusunu gerektigi gibi saklamasma olanak tanir. 

HP yazici kartuslarimn bakimmi yapmak ve tutarli baski kalitesi elde etmek igin 
asagidaki onerileri uygulaym: 

• Murekkebin kurumasmi onlemek igin, yazici kartusunu yazicidan her 
gikardigmizda bir yazici kartusu koruyucusunda saklayin. 

Bazi ulkelerde/bolgelerde kartus koruyucusu yaziciyla degil ayri olarak satin 
almabilen HP Gri Fotograf kartusuyla birlikte verilir. Bazi diger ulkelerde/ 
bolgelerde, koruyucu yaziciyla birlikte verilir. 

• Turn kullamlmamis yazici kartuslanni, kullanacagmiz zamana kadar, kapali 
olarak orijinal ambalajlarinda saklayin. Yazici kartuslanni oda sicakligmda 
saklayin (15-35 C veya 59-95 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglanni kaplayan 
plastik bandi gikarmaym. Yazici kartusundaki plastik bant gikanlmi§sa, tekrar 
yerine yapistirmaya galismaym. Aksi taktirde, yazici kartusu zarargorur. 



Fotograf kag id lyla en iyi sonuglan almak igin bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 




Fotograf Kagidinin Kalitesini Koruma 
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Fotograf Kagidini Saklama 

• Fotograf kagidini orijinal ambalajinda veya agilip kapanabilir bir plastik poset 



iginde saklaym. 

• Paketlenmis fotograf kagidini duz, serin ve kuru bir yuzey uzerinde saklaym. 

• Kullamlmamis fotograf kagidini plastik posete geri koyun. Yazicida birakilan veya 
maddelere maruz kalan kag it kivrilabilir. 



Fotograf Kagidini Kullanma 

• Parmak izlerini onlemek igin fotograf kagidini uglarmdan tutun. 

• Fotograf kagidmm uglari kivrildiysa, kagidi plastik saklama posetine koyun ve 
duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. 



HP PhotoSmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu Ta§ima 



HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu hemen hemen her yere kolayca 
tasinabilir ve kurulabilir. Goruntulerinizi istediginiz zaman yazdirip arkadas ve ailenizle 
paylasmak igin yaziciyi tatillere ve aile toplantilarina goturun. 

Hareket halindeyken yazdirmayi daha da kolaylastirmak igin asagidaki aksesuarlari 
satin alabilirsiniz: 

• HP Photosmart Dahili Pili: istediginiz her yerde yazdirma yapabilmek igin sarj 
edilebilir pil ile yazicinin gucunu artirin. 

• Az yer kaplayan fotograf yazicilari igin HP PhotosmartTasima Qantasi: Yazici 
ve yazici sarf malzemelerini bu rahat seyahat gantasmda tasiyin. 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nu tasimak igin: 

1. Yaziciyi kapatin. 

2. Kamerayi kamera yukleme istasyonundan gikarm ve kamera yukleme istasyonu 
kapagmi kapatin. 

3. Giris ve Ciki§ tepsilerindeki turn kagitlari gikarm, Ciki§ tepsisini ve ardindan Giris 
tepsisini kapatin. 

r3Mjx> Not Gug kablosunu prizden gekmeden once yazicinin kapatma 



dongusunu tamamladigmdan emin olun. Bu yazicinin yazici kartusunu 



» ' * ipucu HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu, yaziciyi kolayca 
~\f~ tasiyabilmeniz igin kullani§li biryerlesik tutamaca sahiptir. Tutamaci 

kamera yukleme istasyonu kapaginin uzerinden kaldirarak uzatin. 

Yaziciyi tutamagtan tutarak tasirken sarsmaym ve sallamayin. 




gerektigi gibi saklamasma olanak tanir. 



4 
5 
6 



Gug kablosunu prizden gekin. 

Yazici bir bilgisayara bagliysa, USB kablosunu bilgisayardan gikarm. 
Yaziciyi her zaman dik durumda tasiyin. 




-3Mjx> Not Yaziciyi tasirken yazici kartusunu gikarmayin. 
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Tutamaci uzatma 



Asagidakileri yanmiza almayi unutmayin: 

• Kagit 

• Gug kablosu 

• HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu dijital kamerasi 

• Ek yazici kartuslari (gok sayida yazdirma yapmayi dusunuyorsamz) 

• Pil veya HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru gibi kullanmayi planladiginiz, 
istege bagli yazici aksesuarlan. 

• Yaziciyi bir bilgisayara baglayacaksaniz, USB kablosunu ve HP Photosmart 
yazici yazilimi CD'sini de yaniniza aim 

|Wj^> Not Belgeleri yaniniza almazsaniz, ziyaret etmeyi planladiginiz ulkeye/ 
\~&\ bolgeye ait dogru kalem numaralarini not almayi veya yaniniza yeterli sayida 
yazici kartusu almayi unutmayin. 
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Sorun giderme 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu guvenilir ve kullanimi kolay 
olacak sekilde tasarlanmistir. Bu bolum yazicinin kullanimi ve bilgisayar olmadan 
yazdirma hakkinda sik sorulan sorulara yanit verir. Bu bolumde asagidaki konularla 
Ilglli bllgller yer alir: 

• Yazici Donanimi Sorunlan 

• Yazdirma Sorunlan 

• Bluetooth Yazdirma Sorunlan 

• Hata Mesajlan 

HP Photosmart yazilimini kullanma ve bilgisayardan yazdirma hakkinda sorun 
giderme bilgileri igin ekrandaki HP Photosmart Yazici Yardimi'na bakin. Ekrandaki 
Yazici Yardimi'ni goruntuleme hakkinda bilgi igin bkz. Daha Fazla Bilgi Edinme. 

HP Photosmart 420 series kamerasina iliskin sorun giderme konulan igin Kamera 
Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



HP Musteri Destegi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

|-h^> Not Yaziciyi bir bilgisayara baglanmak istiyorsaniz, HP, olasi yuksek 

elektromanyetik alanlarda enjekte gurultuyu en aza indirgemek igin 3 metreden 
(10 feet) kisa USB kablosu kullanmanizi onerir. Verilen USB kablosu bu 
onerilere uygundur. 

Durum isjgi kirmizi olarak yanip sonuyor. 

Neden Yaziciyla ilgilenilmesi gerekiyor. Asagidaki gozumleri deneyin. 



• Yonergeler igin kamera Goruntu Ekranina bakin. Yazicinin kamera baglanti 
noktasina bir dijital kamera veya urunle verilen kamera kamera baglanti 
noktasina bagliysa yonergeler igin kamera ekranina bakin. Yazici bir 
bilgisayara bagliysa, yonergeler igin bilgisayar ekranina bakin. 

• Yaziciyi kapatin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug kablosunu 
prizden gekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglayin. 
Yaziciyi agin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikann. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 



Yazici Donanimi Sorunlan 



Qozum 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 



39 



Bolum 5 



Yaziciyi kapattiktan sonra On (Acik) isigi kisa sure yanip sondii. 

Coziirn Bu kapatma isleminin olagan bolumudur. Yazicida bir sorun oldugunu 
gostermez. 



Durum isigi kirmizi olarak yanip sonuyor. 
Neden Bir sorun olustu. 

Coziirn 

• Yonergeler igin kamera Goruntu Ekranina bakin. Yaziciya bagli bir dijital 
kameraniz varsa veya urunle birlikte verilen kamera, yukleme istasyonuna 
takili ise, yonergeler igin kamera ekranina bakin. Yazici bir bilgisayara 
bagliysa, yonergeler igin bilgisayar ekranina bakin. 

• Yaziciyi kapatin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug kablosunu 
prizden gekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglayin. 
Yaziciyi agin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 

• Durum isigi yanip sonmeye devam ederse, www.hp.com/support adresine 
gidin veya HP Musteri Destegi'ne basvurun. 



Kontrol panelindeki dugmeler yanit vermiyor. 

Neden Bir yazici hatasi olusmustur. Yazicinin sifirlanip sifirlanmayacagini 
gormek igin birdakika kadar bekleyin. Sifirlanmazsa, a§agidaki gozumleri deneyin: 

Cozum 

• Kamerayi yazicidan gikarip yeniden takm. Bu genellikle sorunu giderir. 

• Yaziciyi kapatin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug kablosunu 
prizden gekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglayin. 
Yaziciyi agin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 

• Yazici sifirlanmazsa ve kontrol paneli dugmeleri yanit vermemeye devam 
ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Musteri Destegi'ne 
basvurun. 
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Yazici kameranin bellek karti veya dahili bellekteki goruntuleri bulamiyor ve 
goruntulemiyor. 

Cozum 

• Yaziciyi kapatin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug kablosunu 
prizden gekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglayin. 
Yaziciyi agin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 

• Bellek karti yazicinin dogrudan karttan okuyamadigi dosya turleri igeriyor 
olabilir. Bu sadece yazicinin on kismindaki kamera baglanti noktasina bagli 
PictBridge onayli bir kamera kullanimi sirasmda gorulen bir sorundur. 

- Goruntuleri bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdirm. Daha 
fazla bilgi igin kamerayla birlikte verilen belgelere ve ekrandaki 

HP Photosmart Yazici Yardim'a bakin. 

- Bir sonraki fotograf gekiminizde dijital kamerayi, fotograflari yazicinin 
dogrudan bellek kartmdan okuyabilecegi bir dosya bigiminde 
kaydedecek sekilde ayarlayin. Desteklenen dosya bigimleri listesi igin 
bkz. Yazici Ozellikleri. Dijital kamerayi goruntuleri belirli dosya 
bigimlerinde kaydetmek uzere ayarlama yonergeleri igin, kamerayla 
birlikte verilen belgelere bakin. 

• Goruntulere ilk basta verilen dosya adlari kamera tarafmdan degistirildi. 
Dosya adlarinm kameranin kullandigi standart dosya adlandirma kurallarina 
ve yapisina uygun oldugundan emin olun. 



Save (Kaydet) dugmesine bastigimda kameram uzerindeki turn goruntuler 
bilgisayanma aktarilmadi. 

Neden Eksik goruntuler kameranin dahili belleginde saklidir. Yazici kontrol 
panelindeki Save (Kaydet) dugmesine bastigmizda sadece kameranin bellek 
kartindaki goruntuler aktanhr. 

Qoziim Goruntuleri kameranin dahili belleginden kameranin bellek kartma 
ta§iyin. Bunu yapmak uzere menu sekmelerine girmek igin OK (Tamam) 
dugmesine basin. Setup Menu (Ayarlar Menusu) segenegine gidin Move Images 
to Card (Goruntuleri Karta Tasi) sekmesini segin ve OK (Tamam) dugmesine 
basin. 

Ayrica, bellek kartmi gikarip kamerayi yeniden yukleme istasyonuna takabilirsiniz. 
Boyle yaptiginizda HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu kameranin 
dahili bellegini okuyacaktir. 
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Yazici prize takih ancak acilmiyor. 
Qoziim 

• Yazici gok fazla gug gekmis olabilir. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takih degilse, gug kablosunu 
prizden gekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden baglayin. 
Yaziciyi agin. 

istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 

• Yazici kapali bir gug prizine baglanmis olabilir. Gug prizini agin ve sonra 
yaziciyi agin. 

• Yazici uyumlu olmayan bir gug kaynagma baglanmis olabilir. Yurt disina 
seyahat ediyorsaniz ziyaret ettiginiz ulkedeki gug kaynagmin yazicinin gug 
standartlari ve gug kablosuyla uyumlu oldugundan emin olun. 



istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takih, ancak yazici pili kullanarak 
acilmiyor. 

Qoziim 

• Pilin sarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili sarj etmek igin yazicinin gug 
kablosunu prize takm. Yazici pil isigi pilin sarj oldugunu gostermek uzere 
yesil renkte yanip soner. 

• istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici kablosunu 
prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug kablosunu takm. Yaziciyi 
agin. 



istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takih, ancak sarj olmuyor. 
Qoziim 

• Yazici gug kablosu bagliysa, fisten gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili 
gikarin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug 
kablosunu takm. Yaziciyi agin. Pilin nasil takilacagiyla ilgili bilgiler igin, pille 
birlikte verilen belgelere bakin. 

• Yazicinin gug kablosunun yaziciya ve gug kaynagma guvenli bir sekilde 
bagli oldugundan emin olun. Yazici kapatildigmda, kontrol panelindeki yazici 
pil isigi pilin sarj edilmekte oldugunu gostermek uzere yesil olarak yanip 
soner. 

• Yaziciyi agin. Kontrol paneli uzerindeki yazici pil isigi pilin sarj edilmekte 
oldugunu gostermek uzere yanip soner. 

• Bos bir pil yazici kullanilmazken yaklasik dort saatte tamamen sarj olmalidir. 
Pil yine de sarj olmuyorsa, degistirin. 
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Yaziciyi agtigimda gurultu gikariyor veya bir sure kullanilmadan durdugunda 
kendi kendine ses gikarmaya bashyor. 

Qoziim Yazici uzun sure (yaklasik 2 hafta) kullanilmadigi durumlarda veya gug 
kaynagi kesildiginde ve geri yuklendiginde gurultu yapabilir. Bu normaldir, yazici 
en iyi kalitede gikisi saglamak igin otomatik bakim yordamini gergeklestirmektedir. 



Uzaktan kumanda gahsmiyor. 
Neden 

• Uzaktan kumandanm pili bitmis olabilir. 

• Qikis tepsisi kapali. 

Qoziim 

• Yeni bir CR2025 pil alip eski pili yenisiyle degistirin. 

• Cikis tepsisini agin. Kizilotesi algilayici yazicinin on yuzundedir. Cikis tepsisi 
ya da baska bir sey algilayicinin onunu kaparsa uzaktan kumanda yaziciyla 
iletisim kuramaz. 

• Kumandayi yazicinin on kismmdaki kizilotesi algilayiciya dogru tutun. 
Gerekirse yakinla§in. 

• Algilayicinin onunu kapayan ya da algilayici ile kumanda arasina giren 
herhangi bir sey varsa kaldirm. 



Kamera dugmeleri gah§miyor. 

Qoziim Kamera yukleme istasyonuna takiliyken kameranin uzerindeki 
dugmelere basiyorsunuz. Kamera, yukleme istasyonuna takiliyken gogu kamera 
dugmesi devre disidir. Bunun yerine kontrol paneli uzerindeki dugmeleri kullanin. 



Yazici kamera baglanti noktasina takih olan PictBridge kamerayi tanimiyor. 

Neden PictBridge kamerayi kamera baglanti noktasina taktiginizda 
HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasi yukleme 
istasyonuna takiliydi. Yazici ayni anda yalnizca bir kamera tanir. Kamera 
baglanti noktasina bagli olan PictBridge kamera agik olmayabilir. 

Qoziim Her iki kamerayi da gikarin, sonra kamera ile birlikte verilen USB 
kablosunu kullanarak PictBridge kamerayi kamera baglanti noktasina takm. 
Sadece PictBridge kamera baglanti noktasina bagli ise kameranin agik 
oldugundan emin olun. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Televizyonda hicbir sey goruntulenmiyor. 
Neden 

• Video kablosu bagli degil. 

• Televizyon/video girisi segili degil. 

• HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu video moduna gegirilmemis. 
Cozum 

• Verilen video kablosunun hem yaziciya hem de televizyona saglam bir 
bigimde takilmis oldugundan emin olun. 

• Televizyonun yazicidan girdi alacak sekilde ayarlandigmdan emin olun. 
Daha fazla bilgi igin televizyon ile birlikte gelen kullamci kilavuzuna goz atin. 

• Kontrol panelinde ya da uzaktan kumanda uzerinde Video dugmesine basin. 
Video durum isigi yanmali. 



Kamera pilleri sarj olmuyor. 
Cozum 

• Verilen kamera pilleri sarj edilebilir degil. Sarj edilebilir piller satin alip pilleri 
bunlarla degistirebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, Kamera Kullamci Kilavuzu'na 
bakiniz. 

• Kamerayi yazici uzerindeki yukleme istasyonuna tarn oturtulmami§. 
Kameranm dogru yukleme istasyonuna dogru takildigmdan emin olun. 

• Gug kablosunun yaziciya ve etkin bir AC elektrik prizine bagli oldugundan 
emin olun. 

• HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu istege bagli HP Photosmart 
Dahili Pilleri bitti. Sarj edilebilir kamera pilleri, yazici gug kablosuyla bir AC 
elektrik prizine bagli olmadikga sarj edilmez. 



Yazdirma Sorunlan 

HP Musteri Destegi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Kagit, yaziciya dogru girmiyor. 
Cozum 

• Kagit eni kilavuzunun kagidi bukmeden kenarlarina dayanmasmi saglayin. 

• Giris tepsisine gok fazla kagit yuklenmis olabilir. Kagidin bir kismini gikarin 
ve yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Fotograf kagidi sayfalan birbirine yapisirsa, sayfalari birer birer yuklemeyi 
deneyin. 
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• Yaziciyi asiri derecede yuksek -veya dusuk- nemli bir ortamda 
kullaniyorsamz, kagidi Giris tepsisinde gittigi yere kadar itin ve fotograf 
kagitlanni birer birer yukleyin. 

• Kullandigimz fotograf kagidi kivrildiysa, kagidi plastik torbaya yerlestirin ve 
duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun devam ederse 
kivrilmamis bir kagit kullanin. Fotograf kagidini saklama ve kullanma bilgileri 
igin bkz. Fotograf Kagidinin Kalitesini Koruma. 

• Kagit gok ince veya gok kalin olabilir. HP tasarimli fotograf kagidi kullanmayi 
deneyin. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazdirma isi igin En iyi Kagidi Segme. 

• Panoramik yazdirma igin 10 x 30 cm (4 x 12 ing) fotograf kagidi 
kullaniyorsamz giris tepsisine 10'dan fazla kagit yuklemeyin. Bu tur kagittan 
10 adetten fazla yuklemek kagit sorunlarina neden olabilir. 



Goruntu agih olarak yazdinhyor ya da ortalanmiyor. 
Qozum 

• Kagit dogru sekilde yuklenmemi§ olabilir. Kagidin Giri§ tepsisinde dogru 
§ekilde ortalanarak yuklendiginden emin olun ve kagit eni kilavuzunun 
kagidin kenarlarina dayanmasim saglaym. Kagit yukleme yonergeleri igin 
bkz. Kagit Yukleme. 

• Yazici kartusunun hizalanmasi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici Kartusunu Hizalama. 



Yazicidan sayfa gikmadi. 
Qoziim 

• Yazici dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yonergeler igin kamera Goruntu 
Ekranim okuyun. 

• Yazici kapatilmis veya baglanti zayif olabilir. Yazicmm agik ve gug 
kablosunun guvenli bir sekilde bagli oldugundan emin olun. Pil 
kullaniyorsamz, pilin dogru takildigindan ve sarj edildiginden emin olun. 

• Giris tepsisinde kagit olmayabilir. Kagitlarin Giris tepsisine gerektigi gibi 
yuklendiginden emin olun. Kagit yukleme yonergeleri igin bkz. Kagit Yukleme. 

• Kagit yazdirma sirasmda sikismis olabilir. Kagit sikismasim temizleme 
hakkinda asagidaki yonergelere bakm. 



HP PhotoSmart 420 series Tasinabilir Fotograf Stiidyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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Kagit yazdirma sirasinda sikisti. 

Cozum Yonergeler igin kamera Goruntu Ekranina bakin. Kagit sikismasmi 
temizlemek igin, asagidaki gozumleri deneyin: 

• Kagit yazicimn onune dogru yari mesafeye ulasirsa, kagidi gikarmak igin 
hafifge kendinize dogru gekin. 

• Kagit yazicimn onune dogru yari mesafeye ulasmamissa, yazicimn 
arkasindan gikarmayi deneyin: 

- Kagidi Giris tepsisinden gikarm ve yatay olarak agmak igin Giris tepsisini 
asagi dogru gekin. 

- Sikisan kagidi yazicimn arkasindan gikarmak igin hafifge gekin. 

- Giris tepsisini yeniden kagit yukleme konumuna gelene kadar yukari 



• Sikisan kagidi gikarmak igin kenarmdan tutamiyorsamz, asagidakini deneyin: 

- Yaziciyi kapatin. 

- istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug 
kablosunu prizden gekin: Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra gug 
kablosunu yeniden baglayin. 

- istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici 
kablosunu prizden gekin. Pil bolmesinin kapagmi agin ve pili gikarm. 10 
saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takm. isterseniz, gug 
kablosunu takin. 

- Yaziciyi agin. Yazici kagit yolunda kagit olup olmadigim kontrol eder ve 
sikisan kagidi otomatik olarak gikarir. 

Devam etmek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 

» '* ipucu Yazdirma sirasinda kagit sikismalari oluyorsa, ayni anda tek 



~ sayfa fotograf kagidi yuklemeyi deneyin. Kagidi Giris tepsisinde gidebildigi 



Yazicidan bos sayfa cikti. 
Qoziim 

• Kameranm Goruntu ekramndaki murekkep duzeyi simgesini kontrol edin. 
Yazici kartusunun murekkebi bittiyse, degi§tirin. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici Kartuslarim Takma. 

• Yazdirmaya baslamis ve sonra islemi iptal etmi§ olabilirsiniz. islemi 
goruntuyu yazdirilmaya ba§lamadan iptal ettiyseniz, yazici yazdirma hazirligi 
sirasinda kagit yiiklemis olabilir. Sonraki yazdirmanizda, yazici yeni 
yazdirma islemini ba§latmadan once bos kagidi gikarir. 



Yazici yazdirmaya hazirlanirken kagidi gikariyor. 

Qozum Dogrudan gune§ i§igi otomatik kagit sensorunun i§lemini engelliyor 
olabilir. Yaziciyi direkt gunes i§igma maruz birakmaym. Yazici kagidin zaten 
yazili oldugunu algilarsa da kagidi gikarir. 



kaldirin. 




yere kadar itin. 
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Baski kalitesi du§uk. 
Qoziim 

• Yazici kartusunda murekkep azalmis olabilir. Kamera Goruntu Ekranmda 
murekkep duzeyi simgesini kontrol edin ve gerekirse kartusu degistirin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Kartusu takin:. 

• Fotografi gektiginizde dijital kamerada dusuk bir gozunurluk ayan segmis 
olabilirsiniz. Gelecekte daha iyi sonuglar almak igin, dijital kameranizi daha 
yuksek bir gozunurluge ayarlayin. 

• Proje igin dogru fotograf kagidi turunu kullandigimzdan emin olun. 
Mukemmel sonuglar igin HP tasarimli fotograf kagidi kullanin. Daha fazla 
bilgi igin bkz. Yazdirma isi igin En iyi Kagidi Segme. 

• Kagidm yanlis tarafma yazdiriyor olabilirsiniz. Kagidm yazdirilacak tarafi 
yazicinin on kismina bakacak sekilde yerlestirildiginde emin olun. 

• Yazici kartusunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici Kartusunu Temizleme. 

• Yazici kartusunun hizalanmasi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici Kartusunu Hizalama. 



Dijital fotograf makinesinde yazdirmak uzere isaretledigim goruntuler 
yazdirilmiyor 

Qozum Bazi PictBridge onayli dijital kameralar yazdirilacak goruntulerin hem 
kameranm dahili belleginde hem de bellek kartinda i§aretlenmesine olanak 
verebilir (DPOF). Dahili bellekteki goruntuleri i§aretlerseniz ve goruntuleri daha 
sonra kameranm dahili belleginden bellek kartma ta§irsaniz, isaretler aktarilmaz. 
Goruntuleri yazdirmak uzere dijital kameranm dahili belleginden bellek kartma 
aktardiktan sonra isaretleyin. Bu HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu 
kamerasi igin gegerli degildir. 

Kamerayi yukleme istasyonuna ilk defa taktiginizda Yes'i (Evet) segtiginizden ve 
i§aretli goruntuleri yazdirmak uzere sizden komut istendiginden emin olun. 



Menu uzerindeki bazi komutlar silik gorunuyor. 
Qozum 

• Bir video klibi yazdirmaya galisiyorsunuz. Video klip yazdirma 
desteklenmemektedir. Baska bir goruntu yazdirmayi deneyin. 

• Kamerada higbir goruntu yok. Birkag fotograf gekin ve yazdirmayi deneyin. 

• Gegerli goruntu farkli bir kamerayla gekilmis ve sonra HP Photosmart 420 
series Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasimn dahili bellegine ya da 
bellek kartma aktanlmis. Bu goruntuler igin yazdirma ve kirmizi goz giderme 
segenekleri devre disi. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 



47 



Bolum 5 



Bluetooth Yazdirma Sorunlan 

HP Musteri Destegi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. HP Bluetooth kablosuz yazici adaptorunuzle ve Bluetooth kablosuz teknolojisine 
sahip aygitimzla birlikte verilen belgeleri okumayi da unutmaym. 

Bluetooth aygitim yaziciyi bulamiyor. 

Qoziim 

• HP Bluetooth kablosuz yazici adaptorunun yazicinm on tarafmdaki kamera 
baglanti noktasina bagli oldugundan emin olun. Adaptor veri almaya hazir 
oldugunda uzerinde isik yanip soner. 

• Yazicidan gok uzakta olabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip 
aygiti yaziciya yaklastirm. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygitla 
yazici arasinda olmasi onerilen maksimum mesafe 10 metredir (30 feet). 



Yazicidan sayfa cikmadi. 

Qozum Yazici Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygitin gonderdigi dosya 
turunu tanimayabilir. Yazicinm destekledigi dosya turlerinin listesi igin bkz. Yazici 
Ozellikleri. 



Baski kalitesi dusiik. 

Qozum Yazdirdigmiz goruntu du§uk gozunurluklu olabilir. Gelecekte daha iyi 
sonuglar almak igin, eger mumkunse, aygiti daha yuksek bir gozunurluge 
ayarlaym. Kablosuz telefonlardaki gibi VGA gozunurluklu kameralarla gekilen 
fotograflann yuksek kaliteli baski elde etmek igin yeterli gozunurlukle 
olmayabilecegini unutmaym. 



Goruntu kenarhkla yazdinldi. 

Qozum Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygitmiza yuklu olan yazdirma 
uygulamasi kenarliksiz yazdirmayi desteklemiyor olabilir. Aygitin saticisiyla 
baglanti kurun veya yazdirma uygulamasina ili§kin en son guncellestirmeleri 
almak igin destek web sitelerini ziyaret edin. 



Hata Mesajlan 

HP Musteri Destegi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin bu 
bolumu okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek hizmetlerine 
gidin. 

Kamera yazici uzerinde yukleme istasyonuna takiliyken kamera Goruntu Ekrani 
uzerinde asagidaki hata mesajlan gorunebilir. Sorunu gozmek igin yonergeleri izleyin. 
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Hata mesaji: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Cikis 
kapagini agin, kagit sikismasmi giderin ve OK (Tamam) dugmesine basin.) 

Cozum Kagit sikismasim temizlemek igin, asagidakini deneyin: 

• Kagit yazicinin onune dogru yari mesafeye ulasirsa, kagidi gikarmak igin 
hafifge kendinize dogru gekin. 

• Kagit yazicinin onune dogru yari mesafeye ulasmamissa, yazicinin 
arkasindan gikarmayi deneyin: 

- Kagidi Giris tepsisinden gikarm ve yatay olarak agmak igin Giris tepsisini 
asagi dogru gekin. 

- Sikisan kagidi yazicinin arkasindan gikarmak igin hafifge gekin. 

- Giris tepsisini yeniden kagit yukleme konumuna gelene kadar yukan 
kaldirin. 

• Sikisan kagidi gikarmak igin kenarmdan tutamiyorsaniz, asagidakini deneyin: 

- Yaziciyi kapatin. 

- istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takili degilse, gug 
kablosunu prizden gekin: Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra gug 
kablosunu yeniden baglayin. 

- istege bagli HP Photosmart Dahili Pili yaziciya takiliysa, yazici 
kablosunu prizden gekin. Pil bolmesinin kapagini agin ve pili gikarm. 
10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takin. isterseniz, gug 
kablosunu takin. 

- Yaziciyi agin. Yazici kagit yolunda kagit olup olmadigim kontrol eder ve 
sikisan kagidi otomatik olarak gikarir. 

• Devam etmek igin OK (Tamam) dugmesine basin. 



Hata mesaji: Print cartridge is not compatible (Yazici kartusu uyumsuz). Uygun 
kartusu kullanin. 

Cozum Yazici kartusunu yaziciyla uyumlu bir yazici kartusuyla degistirin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Yazici Kartuslanm Takma. 



Hata mesaji: Already connected to a camera. (Bir kamera zaten bagli.) 

Cozum Tasinabilir Fotograf Studyosu kamerasi yazici uzerinde takiliyken 
kamera baglanti noktasina ba§ka bir kamera baglamaya gali§iyorsunuz, ya da 
ikinci bir PictBridge onayli kamera, kamera baglanti noktasina bagliyken 
kamerayi yazici uzerine takmaya gali§iyorsunuz. Bir seferde yalnizca bir kamera 
baglanabilir. Farkli bir kamera baglamak igin once bagli olan ya da yukleme 
istasyonuna takili olan herhangi bir kamera varsa gikarmaniz gerekir. 



Hata mesaji: Check computer connection. (Bilgisayar baglantisini kontrol edin.) 

Cozum Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun bilgisayara baglanmasmi gerektiren 
bir islem gergeklestirdiniz. Bilgisayarin yaziciya bir USB kablosu ile bagli 
oldugundan emin olun. 



HP Photosmart 420 series Tasinabilir Fotograf Studyosu Yazici Kullanim Kilavuzu 
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6 Belirtimler 

Bu bolum HP Photosmart yazilimini yuklemek igin minimum gereksinimleri listelerve 
segili yazici ozelliklerini sunar. 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu'nun teknik ozelliklerinin tarn bir listesi 
igin (Ulke/bolgeye gore, urun kutusu iginde ya da HP Photosmart Kullanici Kilavuzu 
CD'si uzerinde gevrimigi formatta bulunan) Kamera Kullanici Kilavuzu'na bakiniz. 

Sistem Gereksinimleri 



Bilesen 


Windows PC Minimum 


Macintosh Minimum 


isletim Sistemi 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home ve XP 
Professional 


Mac OS X 10.2.3- 10.3.x 


islemci 


Intel® Pentium® II (ya da 
esdeger) ya da daha 
yuksek 


G3 veya ustu 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


128 MB 


Bos Disk Alani 


500 MB 


150 MB 


Video Goruntuleme 


800 x600, 16 bit ya da 
daha yuksek 


800 x600, 16 bit ya da 
daha yuksek 


CD-ROM Surucusu 


4x 


4x 


Tarayici 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 veya ustu 





Yazici Ozellikleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB 2.0 tarn hiz 

PictBridge: On kamera baglanti noktasini kullanir 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home ve 
XP Professional 


Goruntu Dosyasi Bigimleri 


JPEG Baseline 


Kenar bosluklari 


list 0.0 mm (0,0 ing) ; Alt 0.0 mm (0,0 ing); Sol/Sag 
0,0 mm (0,0 ing) 


Ortam Boyutlan 


Fotograf kagidi 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




Seritli fotograf kagidi 10 x 15 cm 1.25 cm seritli 
(4x6 ing 0,5 ing seritli) 

Dizin kartlan 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

A6 kartlan 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ing) 

L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 ing) 

Seritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm 
seritli (3.5 x 5 ing 0,5 ing seritli) 

Fotograf kagidi 10 x 30 cm (4 x 12 ing) 

Asagida verilen ortam boyutlan sadece 
bilgisayardan yazdirilirken desteklenmektedir: 
Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 ing), 10 x 30 cm 
(4 x 12 ing) 


Ortam Tiirleri 


Kagit (fotograf) 

Kartlar (dizin, Hagaki, A6, L boyutlu) 


Cevre Belirtimleri 


Cahsma sirasinda maksimum: 5-40° C (41-104° 
F), %5-90 RH 

Onenlen gahsma ortami. 15—35 O (59—95 h), 
%20-80 Bagil Nem 


Kagit Tepsisi 


Bir 10 x 15 cm (4 x 6 ing) fotograf kagidi tepsisi 


Kagit Tepsisi Kapasitesi 


20 sayfa, maksimum kalinlik sayfa basma 292 urn 
(11,5 mil) 

Panaromik baski igin (sadece bilgisayardan 
yazdirilirken gegerli) birseferde 10 sayfa 
10 x 30 cm (4 x 12 ing) fotograf kagidi 


Gug Tuketimi 


ABD 

Yazdirma: 12,3 W 
Bosta: 6,29 W 
Kapah:4,65W 
Uluslararasi 
razairma. i 1,4 vv 
Bosta: 5,67 W 
Kapah: 4,08 W 


Gug Kaynagi Model 
Numarasi 


HP Part #0957-2121 (Kuzey Amerika), 100-240 

V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Mr ran ff uytw— zizu (Uiger uoigeier), hju-z4U 

V AC (± 1 0%) 50/60 Hz (± 3 Hz) 


Yazici Kartusu 


HP Tri-color (7 ml) 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 




HPTri-color (14 ml) 




HP Gray Photo 




Not Bu yaziciyla kullanabileceginiz kartus 
numaralan basili Yazici Kullanici Kilavuzu'nun 
arka sayfasinda belirtilir. Daha once birkag kez 
yazdirdiysaniz, kartus numaralarini 
HP Photosmart yaziliminda da bulabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici Kartuslarini Takma. 


USB 2.0 Tarn Hiz Destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home ve XP Professional 

Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x 

HP USB kablosunun 3 metreden (10 feet) kisa 
olmasini onerir 


VIQ6U UOSydSI DICJNllSn 


Mntinn IDEl"^ A\/l 
IVIOllOn JrtU MVI 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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7 HP Mu§teri Destegi 



-3M^> Not HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Bir sorununuz varsa, asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yaziciyla birlikte verilen belgelere bakin. Daha fazla bilgi igin bkz. Daha Fazla 
Bilgi Edinme. 

2. Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu gozemezseniz, asagidakiler igin 
www.hp.com/support Web sitesine bakin: 

- Cevrimigi destek sayfalanna erisme 

- HP'ye sorularmiza yanit almak igin bir e-posta gonderme 

- Cevrimigi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

- Yazilim guncellestirmelerini kontrol etme 

Destek segenekleri ve kullan ilabilirlikleri urune, ulkeye/bolgeye ve dile gore degisir. 

3. Yerel satis noktanizla baglanti kurun. Yazici ya da kameranm bir donanim sorunu 
varsa, aygiti satin aldigmiz yere getirmeniz istenir. Bu hizmet smirli garanti 
suresince ucretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis ucreti odemeniz istenir. 

4. Sorunu ekran Yardimi veya HP web sitelerini kullanarak gozemezseniz, ulkenize/ 
bolgenize ait numaradan HP Musteri Destek Merkezini arayin. 



HP Telefonla Miisteri Destegi 

HP Photosmart Tasinabilir Fotograf Studyosu garanti kapsamindayken ucretsiz 
telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, kutudan gikan garanti bildirimine 
bakin veya ucretsiz alacagmiz destek hizmetinin suresini ogrenmek igin www.hp.com/ 
support adresini ziyaret edin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret karsiliginda yardim 
alabilirsiniz. Destek segenekleri igin HP saticmiza basvurun veya ulkenize/bolgenize 
ait destek telefon numarasini arayin. 

Telefonda HP destegi almak igin bulundugunuz yere ait destek telefon numarasini 
arayin. Standart telefon sirketi ucretleri uygulanir. 

Bati Avrupa: Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
ingiltere, irlanda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki mu§teriler 
ulkelerine/bolgelerine ait telefon destek numaralarma erismek igin www.hp.com/ 
support adresine gitmelidir. 

Kuzey Amerika: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. ABD'de 
telefon destegi ingilizce ve ispanyolca olarak haftada 7 gun, gunde 24 saat 
kullanilabilir (destek gun ve saatleri bildirilmeksizin degistirilebilir). Bu hizmet garanti 
donemi boyunca ucretsizdir. Garanti doneminin di§mda bir ucret uygulanabilir. 

Diger ulkeler/bolgeler: Destek telefon numaralarinin listesi igin bu el kitabinm on 
kapagmin igine bakin. 
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Arama yapma 

HP Musteri Destegi'ni bilgisayar ve yaziciya yakin biryerden arayin. Asagidaki bilgileri 
saglamaya hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicinm on tarafmda bulunur). 

• Yazici seri numarasi (yazicinm alt tarafmda bulunur). 

• Kamera model numarasi (kameranin on tarafmda bulunur) 

• Kamera seri numarasi (kameranin alt tarafmda bulunur) 

• Bilgisayar isletim sistemi. 

• Yazici surucusunun surumu: 

- Windows PC: Yazici surucusunun surumunu gormek igin, Windows gorev 
gubugundaki HP Digital Imaging Monitor simgesini sag tiklatm ve About 
(Hakkmda) segenegini belirleyin. 

- Macintosh: Yazici surucusunun surumunu gormek igin, Print (Yazdir) 
iletisim kutusunu kullanm. 

• Kamera Goruntu Ekranmda veya bilgisayar ekranmda goruntulenen mesajlar. 

• Asagidaki sorularm yanitlari: 

- Aramaniza neden olan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden 
olusturabilir misiniz? 

- Bu durum olustugu siralarda bilgisayarmiza yeni bir donanim veya yazilim 
yuklediniz mi? 



HP Onanm Servisine Geri Goturme (Yalnizca Kuzey 
Amerika) 

HP urununuzun almmasi ve HP Onanm Merkezi'ne teslim edilmesini duzenleyecektir. 
Goturme ve geri getirme nakliye ve tasima ucretini oduyoruz. Bu servis donanim 
garanti donemi suresince ucretsizdir. Bu servis yalnizca Kuzey Amerika'da verilir. 



Ek Garanti Segenekleri 

Ek maliyetle yazici igin genisletilmis servis planlari bulunabilir. www.hp.com/support 
adresine gidin, ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardmdan uzatilmis servis donemleri 
hakkmda bilgi almak igin servis ve garanti alanlarma bakm. 
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Dizin 



A 

aksesuarlar 1 1 , 36 



baskilar 

yazici kartusjan, segme 21 
belgeler 

ekran Yazici Yardimi 4 

kilavuzlar 4 

kurulum yonergeleri 4 
belgeler, yazici 3 
bilgisayar 

sistem gereksinimleri 51 

yazdirma 3 
Bluetooth 

kablosuz yazici adaptoru 
12 

sorun giderme 48 
yazdirma 29 

D 

dijital kameralar. bkz: kameralar 
dosya bigimleri, desteklenen 51 
dugmeler 8 

E 

ekran Yardimi 3 



goruntiiler 

bilgisayara goruntu 

aktarma 29 
kaliteyi artirma 26 
kirmizi goz sorununu 

giderme 26 
kirpma 26 
slayt gosterisi seklinde 

goriintiileme 26 
televizyonda goruntiileme 

26 

yakinlastirma 26 

yakinlastirma ve kirpma 26 

yazdirma icin 
goruntiileme 25 
goriintiiyu kirpma 26 
goriintiiyii yakinlastirma 26 



H 

hata mesajlari 48 
hizalama sayfasi 33 
HP PhotoSmart Tasjnabilir 
Fotograf Stiidyosu 

aksesuarlar 36 

saklama 35 

tasima 36 

tutamaci kullanma 36 
HP PhotoSmart Tasinabilir 
Fotograf Stiidyosu'nu 
tasima 36 
HP PhotoSmart yazihmi 
giincellestirme 34 
HP Real Life teknolojileri 26 
HP Yazihm Giincellestirmesi 
34 

I 

isiklar 7 
K 

kagit 

bakma 19,35 

satin alma ve segme 19 

sorun giderme 44 

teknik ozellikler 51 

tepsiler 4 

yiikleme 20 
kagit sikismalan 17,46,49 
kagit yiikleme 20 
kalite 

fotograf kag id i 35 

goriintuler 26 

smama sayfasi yazdirma 
32 

sorun giderme 47 
kameralar 

baglanti noktasi 4 

gbruntuler yazdinlmiyor 47 
kamerayi yiikleme istasyonuna 

takma 23 
kartuslar. bkz: yazici kartusjan 
kirmizi goz sorununu 

giderme 26 
kontrol paneli 8 



M 

menu, Tasinabilir Fotograf 

Stiidyosu 14 
murekkep diizeyi, kontrol 

etme 32 
murekkep kartusjan. bkz: 

yazici kartuslari 
Miisteri Hizmetleri 55 

P 

piller 

bolme 10 
model 12 

S 

saklama 

fotograf kagidi 35 
HP PhotoSmart Tasinabilir 
Fotograf Stiidyosu 35 
yazici kartusjan 35 
smama sayfasi 32 
sistem gereksinimleri 51 
siyah beyaz baskilar 21 
slayt gosterisi 26 
sorun giderme 
Bluetooth 48 
hata mesajlari 48 
kagit ile ilgili sorunlar 44 
kalite sorunlari 47 
Miisteri Hizmetleri 55 
yanip sonen isiklar 39 

T 

tasima cantasi 

HP PhotoSmart Tasinabilir 
Fotograf Stiidyosu'nu 
tasima 36 
model 12 
Tasinabilir Fotograf Stiidyosu 

menu 14 
teknik ozellikler 51 
temizleme 
yazici 31 
yazici kartusjan 31 
yazici kartusu temas 
noktalari 32 
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tepsiler, kagit 4 
U 

USB 

baglanti noktasi 4 
teknik ozellikler 51 
uzaktan kumanda 1 1 , 43 

V 

vesikahk fotograflar 27 
Y 

yardim. bkz: sorun giderme 
yardim, ekran 3 
yazdirma 

bilgisayardan 3, 28 

Bluetooth kablosuz 

aygitlardan yazdirma 29 

diger aygitlardan 28 

kenarhksiz baskilar 27 

PictBridge Onayli 
Kameradan 29 

smama sayfasi 32 

temel ayarlari 25 

turn goriintuler 27 

vesikahk fotograflar 15,27 

yardim 17 

yeni goruntuler 27 
yazici 

aksesuarlar 11 

belgeler 3, 4 

hata mesajlari 48 

pargalar 4 

teknik ozellikler 51 

temizleme 31 
yazici kartuslari 

hizalama 33 

saklama 35 

secme 21 

smama 32 

temas noktalarmi 
temizleme 32 

temizleme 31 
yazici kartuslarim hizalama 33 
yaziciyi tasima 1 1 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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